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DIN EN 55011 Industrielle, wissenschaftliche und medizinische
Hochfrequenzgerate (ISM-Gerate) — Grenzwerte und
Messverfahren

Einschrankungen: Prifung in FAR, max. Prifvolumen 0,5 m?

DIN EN 61000-3-2 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Grenzwerte fiir
Oberschwingungsstrome (Gerate-Eingangsstrom < 16A je Leiter)
Einschrénkung: Prifung nur 1-phasig

DIN EN 61000-3-3 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Grenzwerte fir

Spannungsschwankungen und Flicker in Niederspannungsnetzen
fur Gerate mit einem Eingangsstrom < 16A

Prifung nur 1-phasig

DIN EN 55014-1 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Anforderungen an
Haushaltsgeréte, Elektrowerkzeuge und ahnliche Elektrogerate —
Storaussendung — Produktfamiliennorm

DIN EN 55014-2 Anforderungen an Haushaltsgerate, Elektrowerkzeuge und
ahnliche Elektrogerate - Storfestigkeit - Produktfamiliennorm
DIN EN 55024 Einrichtungen der Informationstechnik -

Storfestigkeitseigenschaften - Grenzwerte und Priifverfahren

Einschrankungen: keine Telekommunikations-Endeinrichtungen

DIN EN 60601-1-2 Medizinische Gerate — Aligemeine Fastlegungen flr die Sicherheit,
elektromagnetische Vertraglichkeit — Anforderungen und
Prifungen

Einschrankungen: keine Sicherheit

DIN EN 50121-1 Bahnanwendungen - Elektromagnetische Vertraglichkeit - Teil 1:
Allgemeines

DIN EN 50121-3-2 Bahnanwendungen - Elektromagnetische Vertraglichkeit - Teil 3-2:
Bahnfahrzeuge; Gerate
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IV') Hochfrequenztechnik (HF)

DIN EN 60512-23-4

Steckverbinder flir elektronische Einrichtungen, Mess- und
Pritfverfahren, Teil 23-4: Prifung der Schirmung und Dampfung —
Prifung 23d: Reflexion in Ubertragungsstrecken im Zeitbereich

IEC 60512-23-4

Connectors for electronic equipment — Tests and measurement —
Part 23-4: Screening and filtering tests — Test 23d: Transmission
line reflections in the time domain

DIN EN 60512-25-1

Steckverbinder fir elektronische Einrichtungen Mess- und
Prufverfahren; )
Teil 25-1: Prufung 25a - Ubersprechen

IEC 60512-25-1

Connectors for electronic equipment — Tests and measurements —
Part 25-1: Test 25a — Crosstalk radio

DIN EN 60512-25-2

Steckverbinder fur elektronische Einrichtungen Mess- und
Prifverfahren;
Teil 25-2: Priifung 25b - Einfligedampfung

IEC 60512-25-2

Connectors for electronic equipment — Tests and measurements —
Part 25-2: Test 25b — (Attenuation) Insertion loss

DIN EN 60512-25-3

Steckverbinder flr elektronische Einrichtungen, Mess- und
Prufverfahren;
Teil 25-3: Priifung 25c - Veranderung der Anstiegszeit

IEC 60512-25-3

Connectors for electronic equipment — Tests and measurements —
Test 25¢ — Rise fime degradation

DIN EN 60512-25-4

Steckverbinder fur elektronische Einrichtungen; Mess- und
Prufverfahren;
Teil 25-4: Prifung 25d - Laufzeitverzogerung

IEC 60512-25-4

Connectors for electronic equipment — Tests and measurements —
Part 25-4: Test 25d — Propagation delay

DIN EN 60512-25-5

Steckverbinder flir elektronische Einrichtungen; Mess- und
Prufverfahren;
Teil 25-5: Prifung 25e - Rickflussdampfung

IEC 60516-25-5

Connectors for electronic equipment — Tests and measurements —
Patr 25-5; Test 25e — Return loss

DIN EN 60512-25-6

Steckverbinder fur elektronische Einrichtungen; Mess- und
Prifverfahren;
Teil 25-6: Prufung 25f — Augendiagramm und Jitter

DIN EN 60512-25-7

Steckverbinder fur elektronische Einrichtungen; Mess- und
Prifverfahren; Teil 25-7: Prifung 25g — Impedanz,
Reflexionskoeffizient und Spannungsstehwellenverhaltnis
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DIN EN 50173-1 Informationstechnik: Anwendungsneutrale
Kommunikationskabelanlagen
Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Birobereiche
ISO/IEC 11801 Information technology — Generic cabling for customer premises
DIN IEC 60603-7-2 Connectors for electronic equipment: Part 7-2: Detail specification

for 8-way, shielded, free and fixed connectors, for data
transmissions with frequencies up to 100 MHz

Entwurf IEC 60603-7-3 IEC 60603-7-3 Ed. 1.0: Connectors for electronic equipment: Part
7-3: Detail specification for 8-way, unshielded, free and fixed
connectors, for data transmissions with frequencies up to 100 MHz

DIN EN 60603-7-4 Steckverbinder fiir elektronische Einrichtungen — Teil 7-4:

IEC 60603-7-4 Bauartspe_zifikationen. f[]r.gngesch_i.rmte freie unq feste
Steckverbinder, 8-polig, fir Datenlibertragung bis 250 MHz

IEC 60603-7-5 Connectors for electronic equipment — Part 7-5: Detail specification

for 8-way, shielded, free and fixed connectors, for data
transmissions with frequencies up to 250 MHz

Entwurf Stekverbinder fir elektronische Einrichtungen — Mess- und

DIN EN IEC 680512-26-100 | Prufverfahren — Teil 26-100: Prifaufbau, Aufbau fir Messungen
und Refernzbildung und Prifung der Funktionsfahigkeit und der
Rickwartskompabilitat fir Steckverbinder nach IEC 60603-7
(Prifungen 26a bis 26g)

DIN EN 61935-2 Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen —
Spezifikationen fur die Prifung der symmetrischen
Kommunikationsverkabelung nach EN 50173, Teil 2:
Rangierschniire und Gerateanschlussschnire

DIN EN 50289-1-6 Kommunikationskabel — Spezifikationen fir Prifverfahren — Teil 1-
6: Elekirische Prufverfahren; Elektromagnetisches Verhalten

DIN EN 50289-1-14 Kommunikationskabel — Spezifikationen fur Prifverfahren — Teil 1-
14: Elektrische Prifverfahren — Kopplungsdampfung fiir
Verbindungstechnik

Entwurf DIN IEC Prufverfahren fur metallische Kommunikationskabel — Teil 4-7:

62153-4-7 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Geschirmtes

Messverfahren zur Messung des Kopplungswiderstandes ZT, der
Schirmdampfung as oder der Kopplungsdampfung ac von HF-
Steckern und konfektionierten Kabeln bis zu und tber 3 GHz

"l
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V) Geometrische Messtechnik
Norm / Standard Beschreibung / Description
HWN 121.00.07 Prifanweisung zur Ermittlung der Mal3- und Formabweichung

industriell gefertigter Produkte mit Hilfe von 2D-, 3D-
Koordinatenmessgeraten.

HWN 121.00.08 Prifanweisung zur Durchfuhrung, Dokumentation und Freigabe von
malilichen Erstmusterprifungen an industriell gefertigten Produkten
mit Hilfe von 3D- Koordinatenmessgeraten und 1D-, 2D- und
Handmessmitteln

DIN EN ISO 3650 Prifen geometrischer Grolken — Endmalie
DIN 862 Messschieber; Anforderungen, Prifung
DIN 863 — 1 Priifen geometrischer Grolken - Messschrauben — Teil 1:

Blgelmessschrauben, Normalausfihrung;
Begriffe, Anforderung, Priifung

DIN 863 -3 Prifen geometrischer Groflen - Messschrauben — Teil 3:
Bigelmessschrauben, Sonderausflhrungen;

Konstruktionsmerkmale, Anforderung, Prlifung

DIN 878 Messuhren , Anforderung, Prifung

DIN 2269 Prufen geometrischer GroRen - Prifstifte
Anforderung, Priifung

DIN 2270 Prufen geometrischer Gréflen - Fihlhebelmessgerate
Anforderung, Prifung

DIN 2275 Flhlerlehren, Anforderung, Anwendung

DIN 2280 Geometrische Produktspezifikation (GPS) Gewindegrenziehrdorne

fir Metrische 1ISO-Gewinde von 1 — 40mm
Gewindenenndurchmesser
Einschrankung: auf 2mm bis 10mm Gewindenenndurchmesser

DIN 2285 — 1 Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Gewinde-Gutlehrringe
fur Metrische ISO-Gewinde von 1 — 200mm
Gewindenenndurchmesser

fur allgemeine Anwendung

Einschrénkung: auf 2mm bis 10mm Gewindenenndurchmesser

DIN 2299 — 1 Geometrische Produkispezifikation (GPS) — Gewinde-
Ausschusslehrringe

fir Metrische 1ISO-Gewinde von 1 — 200mm
Gewindenenndurchmesser

allgemeine Anwendung
Einschrénkung: auf 2mm bis 10mm Gewindenenndurchmesser
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Fur die fachliche Richtigkeit der Priifberichte verantwortlich:
Technical responsibility for the test reports:

Herr Dr. G. Staperfeld, Senior Manager
Herr C. Gehentges, Manager Electronic Components and Environmental Testings

Die Akkreditierung gilt nur fir Produkte, deren Priifung, Zertifizierung und/oder Inspektion durch Drittstellen nicht durch
Rechtsvorschriften vorgeschrieben sind.

The accreditation is valid for products which are not mandatory to be tested, certified and/or inspected by third parties.
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