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1 EMPB SUPPLIER EDITION

1.1 VORBEMERKUNG

EMPB Supplier Edition erméglicht die sofortige Visualisierung von EMPB Daten. Die Erstellung von
EMPBs ist moglich.

EMPB Supplier Edition verfligt tiber alle notwendigen Funktionen fiir die Neuanlage und Bearbeitung
von EMPBs.

1.2 INSTALLATIONSVORAUSSETZUNGEN

Damit der EMPB installiert werden kann, mussen am Client Platz folgende Voraussetzungen erfullt
sein:

Min 64 Mbyte RAM

Min 1024x768 Pixel Auflosung mit kleinem Font

Min 200MHz Pentium

Windows XP, Windows 7, Windows 8
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2 WIE SIE MIT EMPB SUPPLIER EDITION ARBEITEN

2.1 STARTBILDSCHIRM

Uber das Icon starten Sie EMPB Supplier Edition.

Q

BOHME & WEIHS

aaaaaaaaa G FOR QUALITAT

EMPB Supplier-Edition

[11.07.2013 103:30

Der Startbildschirm zeigt die Menlleiste und die Statuszeile.
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2.2 EMPB OFFNEN

[ Datei | Ansicht Hilfe

Meu
Offnen
Schliefen

' Speichern
Speichern unter...

Eigenschaften

Drucker auswihlen

Drucken...
1 ChUserssthDesktoprose.bfr

Ende

= Wahlen Sie den Meniipunkt Offnen.

Sofern EMPBs in einem bestimmten Verzeichnis eingerichtet sind, kbnnen Sie diese auswahlen und

Uiber den Offnen Button starten.

2.2.1 WERKZEUGE (TASKLEISTE)

Die folgende Beschreibung der Symbole (Buttons, Werkzeuge) erfolgt von links nach rechts:

Die Symbole sind durchgéngig mit Funktionstasten belegt, so dass eine Bedienung per Tastatur

mdglich ist.

E&EHE

2.2.1.1 Feldinhalt I6schen (F3)

Loscht den Inhalt des aktiven Feldes.

2.2.1.2 Letzte Eingabe (F2)

Reaktiviert die vorhergehende Eingabe.

2.2.1.3 Sonderzeichen (F8)

Einfigen Sonderzeichen stellt dem Anwender erlaubte Sonderzeichen zur Verfigung.

2.2.1.4 Drucken (Strg+P)

Offnet den folgenden Dialog:
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2.2.1.4.1 Registerkarte Drucken

Druckoptionen

Uber die Registerkarte Drucken stehen lhnen folgende Druckoptionen zur Verfigung:

{  Drucken eines EMPBs | 5 |

E Druu:k[eihenfu:ulgel Etikettenl

— Druckoptionen

i Teilbenicht drcken

. IGLE
Ao L2 I [ M alPprifung
Biz Seite I [] Funktionzprifung

[ Leere Teiberichte mitducken
[T Mur Merkmale mit Taleranzverletzung diucken
[ Zum Drucken ausgewihite Merkmale.

[~ Relative Seitennummern

¥ Gesamten Bericht diucken Anzahl der Exemplare: I 1

[ Formular mitdrucken Avzferiigung: I

Info | Drucken | Einztellungen |

Gesamten Bericht drucken

Ahbbruch |

Wenn diese Funktion angewahlt ist, wird der gesamte Bericht mit allen zugehérigen Teilberichten
gedruckt. Sie kénnen dabei noch wéahlen, ob das Formular und leere Teilberichte mit gedruckt werden

sollen.

Das Kontrollkastchen Formular mitdrucken ist aktiviert.

Formular mitdrucken - Wenn das Formular nicht mitgedruckt werden soll, erhalten Sie lediglich die

Daten gedruckt. Dies sollten Sie nutzen, wenn Sie Formulare bedrucken wollen.

Button Drucken

Wahrend des Druckens wird der Druckfortschritt grafisch angezeigt. So kénnen auch weiter entfernt

stehende Drucker problemlos Giberwacht werden.
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Button Einstellungen

{ Druckerauswahil

Druckernane: HF Color Laser)et 2600

] I Abbruch

Uber den Button Einstellungen stellen Sie den gewiinschten Drucker ein. Uber Anwahl erhalten Sie
eine Liste aller zur Verfiigung stehenden Drucker.

Button Info
{ Uber EMPB X
Erstmusterprifbericht
0C Version 4.0.980

[] Bohme & “Weihe Systemtechnik. GmbH & Co. KG
hittp: A v, boebme-weihg. de
Telefon: 02339 9182 0 Telefax: 023339182 99

Draten zum inztallierten Berichtstyp

Bezeichnung: wdaZ4p
Yerzion: 1.00g

|nztallationzpfad Clientrechner

C:AProgram FileshcasqithEMPE Supplier-Edition’,

Info gibt Ihnen Auskunft Gber den Modulstand des EMPB und den installierten Berichtstyp.
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2.2.1.4.2 Registerkarte Druckreihenfolge

[~ Drucken eines EMPBs u

I Drucken |
Teilberichte Druckreihenfoloe

Deckblatt - Deckblatt -
[Rhalt ] —  |Inhal =
M abpriifung |i| b alpriifung |i|
Furktionzprifung Funktionzpriifung
Wierkstoffprifung Wherkatoffprifung
Haptik. 11 H aphik.
Akustik, Akustik,
Geruch Gerich

-

- Hewu

Auzzehensprifung Auzgehensprifung

W ahlen Sie die zu druckenden Berichte der Beihenfoloe nach
aus. Sie konnen auch Berchte weglazzen. Mit Meu konnen
Sie die Zuardnung erneut definieren.

Ubernehmen | Abbruch

Die obige Abbildung zeigt die Default-Einstellung fur die Druckreihenfolge. Wenn Sie diese andern
mdochten, wahlen Sie Neu, das linke Fenster ist dann leer.

Mit dem Cursor wahlen Sie nun auf der linken Seite die gewtinschten Teilberichte und Uber den
oberen Pfeil rechts-Button figen Sie den Teilbericht in die Druckreihenfolge ein. Diesen Vorgang
wiederholen Sie beliebig, bis Ihre Reihenfolge steht. Riickgangig machen Sie einen Vorgang, indem
Sie im rechten Fenster den Teilbericht mit dem Cursor anwéhlen und mit dem Pfeil links den
Teilbericht wieder zuriickstellen. 1:1 bedeutet identische Ubernahme von links nach rechts.

2.2.1.4.3 Registerkarte Etiketten (Optionale Funktion)

Etikettendruck wird im EMPB Viewer nicht genutzt.

2.2.1.5 Speichert den Datensatz (Strg+S)

Der bearbeitete Datensatz wird gespeichert.

-10 -
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2.2.1.6 Verlassen (Strg + Q)

Sie verlassen das Menul Bearbeiten.

2.3 EMPB DRUCKEN

Uber Datei / Drucken kénnen Sie den EMPB auf einem entsprechend eingerichteten Windows
Drucker ausgeben.

2.4 EMPB ANDERN UND SPEICHERN

Sie nehmen Anderungen vor, in dem Sie in den entsprechenden Feldern editieren. Lesen Sie in
diesem Zusammenhang das Kapitel EMPB anlegen.

Uber Datei / Speichern bzw. Datei / Speichern unter sichern Sie die vorgenommenen Anderungen.

2.5 EMPB VERLASSEN / PROGRAMM BEENDEN

Datei / SchlieRen schliel3t einen einzelnen EMPB. Datei / Ende beendet EMPB Supplier Edition.

2.6 EMPB ANLEGEN

Alle Neuanlagen und Anderungen sowie das Drucken von EMPBs werden unter diesem Meniipunkt
abgehandelt.

= Wahlen Sie Datei / Neu.

Je nachdem, welchen Formulartyp also z.B. VDA2.-3.Auflg. oder QS9000 Sie beim Start des EMPB
gewahlt haben, erhalten Sie verschiedene Hauptmasken angezeigt.

= Bestéatigen Sie lhre Auswahl mit dem Offnen Buttton.

Sie gelangen z.B. in folgende Maske - VDA2 - 3. Auflage:

-11 -



CASQ-it Dokumentation

Datei Ansicht Hilfe

Berichtsnummer: | Lieferant:
- Teilbericht
Deckblatt | Positionen: 1 Seiters 1 Seite: 1 Anlagen: E Sp.ache:[ = [l -
Formular - - x
Prifberichts-Nr.: Version: Priifberichts -Nr.: Version: pr
Sachnummer: Sachnummer: =
Zeichnungsnummer: Zeichnungsnummer:
Stand/Datum: Stand/Datum:
Anderungsnummer: Anderungsnummer:
Benennung: Benennung:
Bestellabruf-Nr./-datum:
Lieferschein-Nr./.datum: Wareneingangs-Nr./-datum:
Liefermenge: Abladestelle: -
Chargennummer:
Mu stergewicht:
|Bgst'§lig_ung Lieferant: ) ) ) I
‘ : = ; ; e s |

Lieferant ]Lunde I Anlagen ] Bestatigung ] Entscheid ] AbschluB ] Funktion | MaB ] ﬂelksloﬂ] Zuverlassigkeit | ProzeBfahigkeit ¢ | »

Priifberichts-Nr. Lieferant Version Intern/Extern Druck als Falligkeit Erstellt Ungiltig -
] gu
Angaben zum Lieferanten:
Lieferant Kennummer ‘Werksbezeichnung Ansprechparther
Abteilun
Strafle/Postfach Land | IPLZ | |S£d! ]
- Angaben zum Erstmuster.
Sachnummer ’Ziichnungs-Nr. ’Sﬁnd Datum , Anderungs-Nv. _'J
E WH-oEH @BEL B¢
Status 18.01.2005 09:31
oder
in QS9000

Datei Ansicht Hife

Berichtsnummer: | Teilbenennung:

Teilbericht

Deckblatt |Positionenz1 Seiten: 1 Seite: 1 Anlagen: E Sprache: [Deutsct > | -
Formular

DaimlerChrysler @22 m

Number:

Part Submission Warrant

Part Name

Part Number

Safety ancior
Govemment Regulation

[Oves

Additinnal F nrineerinn Chanoes

<

|:|N0

Engineering Drawing Change Level Dated

Dated

21

All, = Lief:

Erstmuster-Zetifikat Nr.

/Kunde | Vi d

] AbschluB ] Bestatigung | Messbericht I Materialprifung | Leistungstestbericht | Ausse | »
Abnehmer Berichtsnr.

Intem/E stern

Falligkeit erstellt B
-

|u__nlg'u'llig

Teilename

Teile-Nummer Ee]selzl Vorschrift

Anderungsstand Daturn weitere Anderungen

Datum

-

Zeichnungs Nr. Bestellnummer

Gewicht [Ka]

B WH-&0H BEL B¢

Status

18.01.2005 09:32

Diese Maske erméglicht eine schnelle sichere Erstellung von EMPBSs. Die grafische Anzeige der
Eingabe erlaubt eine direkte Kontrolle der einzelnen Seiten des EMPB. Die Nutzung der

-12 -
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Registerkarten in der Mitte verschafft einen sofortigen Uberblick tiber alle evtl. notwendigen
Teilberichte.

Sie sehen, dass die Registerkarten von Formular zu Formular unterschiedlich sind.

Beim Formular VDA2.3 ist die Vorgehensweise beim Anlegen der Teilberichte etwas anders, hier
werden die Teilberichte nicht Gber Registerkarten angesprochen, sondern tber einen speziell zu
diesem Zwecke eingerichteten Katalog. Dies macht Sinn, da es fir die VDA2.3 bis zu 17 Anlagen
geben kann.

Die Kataloge beschleunigen die Eingaben. Sie kdnnen die Kataloge so einrichten und nutzen, dass
sie optimal an Ihre betrieblichen Gegebenheiten angepasst sind.

Die Buttons visualisieren und beschleunigen immer wiederkehrende Arbeitsablaufe.

Nach dem Aufruf eines neuen oder bestehenden EMPB erscheint der Hauptbildschirm, s. Abb. oben.
Dieser teilt sich in folgende Bereiche auf:

-13 -
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Titelbereich:

Dieser Bereich zeigt die wesentlichen Elemente des EMPBs an und &ndert sich nicht von Seite zu
Seite.

Datei  Ansicht  Hilfe

Betichtznummet: Lieferant:
F00I820JDE Fritz Muster GmbH & Co KG
Teilbencht

Deckblatt |P0$itinnen:39 Seiten; 1 Seiter 1 Anlagen: EI Sprache: '- | @ -

Uber das Feld 'Sprache' kénnen Sie zwischen deutscher und englischer Ausgabesprache wechseln.
Bildbereich:

Der Bildbereich zeigt immer das aktuelle Blatt an, welches mit den Inhalten des Berichts ausgefiillt ist.
Ein Doppelklick in diesen Bereich schaltet auf einen Vollbildmodus um, in dem innerhalb eines
Teilberichts geblattert werden kann.

| [ Vollid Ansicht / Arwah
-Deckblatt-
Absender o
Fritz Muster GmbH & Co.KG [x] Erstmusterprifbericht VDA  Blatt1 von 15
NordWest i
R g Erstbemusterung Seite zuriick
Strasse 12 Nachbemusterung
O Neuteil R
D 44444 Stadt Epr e -
- O Produktionsverlagerung LB
resse
Muster2 GmbH & Co. K& Déndsrung von Produktionsverfahren i ~
O 1angeres Aussetzen der Fertigung
Abt.: GNK O neuer Unterlieferant
T O Produkt mit DmbA, Gide
O Fertigungs-/Prifplan erstellt
D 22222 MusterStadt2 O FMEA durchgefihrt J
[ Priifbericht sonstige Muster 100%
[~ Anderung git fir
Anlagen ] alle Teiberichte
101 Funktionsprifung CJo7 P 13 Er |
(%] 02 MaRprisfun [ 08 Prifmitte liste 0 14 Zertifikate
(103 Werkstoffortfung 109 EG-Sich 015 Ubernehmen
(004 Zuverlissigkeitsprifung (10 Haptik [ 16 Inhatsstoffe in Zukaufteilen
05 ProzeGfahigkeitsnachweis [ 11 Akustik 017 Sonstiges
06 Proze Rablaufdiagrarm 0112 Geruch
Kennummer, Lieferant: | [ Kennummer, Kunde:1110001-020 |
Prufberichts Nr.. 700/390/0E Version:1__| ichts Nr.: Version: |

Eingabedialog-Bereich:

Der Dialogbereich zeigt alle Eingabefelder des Berichts als mehrblattrigen Dialog an. Uber die
Registerkarten werden die einzelnen Bereiche angewéhlt. Beim Ausflllen der einzelnen Eingabefelder
wird der Grafikbereich entsprechend der Stelle des Feldes im Originalformular nachgefahren.
Eingaben in den einzelnen Feldern werden beim Verlassen des Feldes in den Grafikbereich
Ubernommen. Bei der Eingabe innerhalb einer Tabelle (z.B. MaRbericht) werden die eingegebenen
Werte erst mit dem Verlassen der Zeile in den Grafikbereich tibernommen.

«| | Hiermit wird bestatiot. dal$ die Bemusterunaen entsorechend der VDA Schntt 2 Zitter 4 durchaetihrt worden sindl

Lieferant | Kunde | Anlagen | Bestitigung | Entscheid | Abschiu | Funktion | MaB | Werkstoff | Zuverldssigkeit | Prozedfahigkeit | PM-Liste | Haptik | Akustik | Geruch | E4 | >

Priifberichts-Nr. Lieferant Version Intern/Extem Druck als Faligkeit Erstellt Ungiitig
o= P R (e

Angaben zum Lieferanten:

Lieferant Kennummer Abteilung
‘Eleﬂmnit Systems | | | | | ‘
StraBe/Postfach Land PLZ Stadt

LI ——— ]

‘Angaben zum Erstruster:

h Ni Stand Datum Anderungs-Nr.

[ [ I [ ] [ ]
Benennung Bestellabruf-Nr. Datum Lieferschein-Nr. Datum

| | I [ 8@ [ ] 2]E]
Liefermenge Einheit Chargen-Nr. Einheit
— I 1C
BoEE ¢
Status 16.03.2005 08:53

-14 -
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Die Unterteilung des Berichts in einzelne Registerkarten ermdglicht eine schnelle und komfortable
Eingabe der berichtsrelevanten Felder. Einige Felder sind mit Katalogen versehen, so dass hier die
haufigsten Feldeintrage gespeichert werden kénnen.

Sie kdnnen den grafischen sowie den Bereich der Registerkarte in der GroR3e verstellen, indem Sie die
mittlere Trennlinie bewegen.

AuR3erdem kdnnen Sie nach oben, unten, rechts und links scrollen als auch den grafischen Bereich
Uber das Kreuzchen in der rechten oberen Ecke ganz abschalten.

Die Anzeige der Registerkarten kann einzeln oder insgesamt in der Grof3e verdndert werden.
Anklicken eines Reiters mit der rechten Maustaste liefert das Kontextmenu.

Li [Ku| An | Be | En| Ab] Fu| Ma | We| Za| Pr| PM- | Ha | AK| 6 pomern |
Priifberichts-Nr. Lieferant Yersion Intern/E xtern Druck als Maximieren |
|iroorssnm5 | |1 | [5:’6?;’647 |Lieferam | 1
I _ Angabenzum  Alles maximieren I
Lieferant Kennummer Werksbezeichnung Breite merken

IFritz Muster GmbH & Co.|| |1 |NordWes( Standardbreite |

Die Abbildung zeigt die Einstellung Alles minimieren.

2.6.1 TEILBERICHTE BEARBEITEN

Datei Ansicht  Hilfe

Berichtsnummer. Lieferant. Arbeitsweize;

4005006 Electronic Systems | Lieferant
Teilhericht
MaBpriifung | Posiioner: 2 Seiten: 1 Seite: 1 Anlagen E Sprache: |
Farrular X
Bestadtigung Lieferant: Entscheidung Kunde:
Bemerkung: frei ]
frei mit Auflagen [}
erforderlich O
Marme: Marne
Abteilung: Abteilung!
TelefoniF a:/E-Mail Telefon'F axJ/E-bail
Daturn Unterschrift Daturn Unterschrift

Lisferant | Kunde | Anlagen | Bestatigung | Entscheid | Abschiub | Funktion Mab }ge.ksmlr} Zuverlassigkeit | ProzeBtahigkeit | PM-Liste | Haptik | Akustik | Geruch | £4

To]
Bemerkung MName Abteilung Telefon Fax E-Mai Datum B
| | | I | 1] -
Entscheid Kunde:
frej mit uflage  aboelehnt  Mame Abteilung Telefon Fax E-Mai Datum
oo & | | -
My |Mel’kmal |NEnnmaB ‘OT |UT |Einheit ‘Bemerkung |ISTrWe|15 Lieterant |Fnrmat ‘Bewer’tu\
Lw Lange 10m 001 oM mm 10,10,10,1;10.01,10.01;10.00,1 0.0 ic.
2
< 8 -
EoED
Status 16.03.2005 03:56

Als Beispiel wird der Mal3bericht VDA2 - 3. Auflage beschrieben.

Durch Betatigung der Registerkarte Mal3 gelangen Sie in die Merkmalsebene des MaR3berichts.

Die Kopfdaten des Teilberichts werden direkt aus dem Deckblatt ibernommen und auf dem

Bildschirm dargestellt.

-15-
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MafRbericht

Die einzelnen Spalten innerhalb der Teilberichte ergeben sich aus den Anforderungen des
verwendeten Formulars. Hier werden Felder angesprochen, die mit einem Katalog versehen sind und
spezielle Eigenschaften besitzen.

2.6.1.1 Eingabemdglichkeiten in den einzelnen Spalten der Teilberichtstabelle

In den Eingabetabellen der Teilberichte kdnnen folgende Funktionen per linker Maustaste aktiviert
werden: Ausschneiden, Kopieren und Einfligen per Zwischenablage innerhalb des EMPBs. Es
kénnen immer ganze Zeilen bewegt werden.

Damit eine Zeile in der Eingabetabelle gultig wird, muss diese Zeile verlassen werden. Dies muss
beachtet werden, damit ungewollter Datenverlust nicht auftritt.

2.6.1.1.1 Istwerteingaben (Priufergebnisse)

In der Tabelle werden alle Prifergebnisse festgehalten.

iy

Nr. Merkmal Nennmaf3 |0T IUT {Elnheit |Bemerkung IIST-Werte Lieferant IFormeﬂ |Bewertux
1 Lénge 1001 001 001 mm 10,10,10,1;10.01;10.01;10.00;10.( 0.

2] |
< k|
FOEHBVE

<F8> ¢6ffnet die Textblockeingabe.

.
& Tenblockeinga_bl ﬁ

Maimal: Eingabckings: 1%

m " Speichem unter

= g Einfugen

+

o Lozchen

=

= - Farm- und
Lagetoleranzen

ak Abbruch

Uber diesen Dialog kénnen sowohl ganze Textblécke wie auch die Einheiten fiir ein Feld eingegeben
werden. Beachten Sie: Dieser Dialog dient lediglich dazu, Texte, Sonderzeichen sowie alle ASCII
Zeichen schnell und komfortabel einzugeben. Diese Texte werden lokal abgelegt.

Form- und Lagetoleranzen werden im Grafikbereich angezeigt. Im Eingabebereich erscheinen die
Begriffe im Klartext.

Im Feld Istwert kdnnen die Werte auf zweierlei Art und Weise eingetragen werden:
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Bei der direkten Eingabe der Messwerte im Feld Istwert (Prifergebnisse), missen die
eingegebenen Werte durch ein Semikolon voneinander getrennt werden. Wenn Sie den im Feld
Istwert hinterlegten Katalog mit <F7> oder durch Anklicken des Symbols Katalog mit der Maus
offnen, erhalten Sie den unten dargestellten Urwertverlauf.

Beachten Sie: Messwerte werden mit einem Punkt eingegeben und durch ein Semikolon getrennt.
Diese Trennung Ubernimmt das Messwerteingabefenster fir Sie automatisch, z.B. 10.01; 10.02; 9.98.

Merkmal: Hennmak: oT: | uT: |

Bezeichnung: |

Urwertverlauf | Histograrm
10,027,
Istwert 10,0224
1 10,016
1':'_.':”1' —x
2 1001 10,0054
10,0005 b B
3 [1001 3,994-
4 1000 9,989
9.983-
3 (100 9978 ——
B 1002 3972-
7 1003
8 |1000 * 1 er Stichproben Urnf ang:
™ Mesteingabe xquer g
9
10.00 " Mesteingabe

Letrte Eingabe UTSOLLOT 4

nein - Ubernehmen | Abbruch |

Nesteingabe mit und ohne xquer-Wert-Berechnung ist mdglich.

Die Belegung eines Mux erfolgt Uber die Felder Kanal, Stecker.

2.6.1.1.2 Format (Ausgabe)
Sie mussen hier die Formatinformation fuir das jeweilige Merkmal angeben.
Beispiel fur eine Formatierung: (#min - #xmax) CPK-Wert: #cpk

Fir die Ausgabe der Messwerte stehen IThnen mehrere Formate zur Verfligung.
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Wenn verschiedene Istwert-Formate zu einem Merkmal ausgegeben werden sollen, ist es sinnvaoll,
diese durch die Eingabe eines Textes zu kennzeichnen.

Eine Besonderheit bietet hier das Format Text formatfrei.

Durch die Eingabe dieses Formats wird Ihnen die Mdglichkeit geboten, einen beschreibenden Text
oder Hinweise auf die folgenden Merkmale auszugeben, ohne dass die verwendete Zeile als Merkmal
definiert worden ist. Zeilen, die mit dem Format Text formatfrei versehen sind, werden bei der Anzahl
der Merkmale nicht beriicksichtigt.

2.6.2 KOPIEREN VON MERKMALEN

Markieren Sie die Merkmale, indem Sie mit der linken Maustaste die entsprechende Zeile Uber die
aulerst linke Spalte anwahlen, bzw. indem Sie die linke Maustaste gedriickt halten und gleichzeitig
mehrere Spalten markieren.

Wenn Sie anschlieRend die rechte Maustaste betatigen, 6ffnet sich ein Kontext-Menda.

Uber die Speicherung der zu kopierenden Merkmale in der Zwischenablage, kénnen Sie die zuvor
ausgewdahlten Merkmale auch in einen anderen Prifbericht einfligen.

Hnel 1L Sunaye dJuyeierimmn maie
o )
Nr. Merkmal
10 |4
1 |2

12
_‘_ Ausschneiden -
E foperen |

14 Einflgen
1z alles Markieren

“4e  Zeile einfiigen

17 Zeile(n) ldschen

42 Spaltenbreite merken
——  Spalten in Originalbreite
__ | Vorbesetzen

2C  Sortieren

1
< MNeue Seite

Sie kdnnen Spaltenbreiten nach Bedarf definieren, ganze Spalten durch Verschieben der Trennlinien
ausblenden oder verbreitern.

Um die Zeilen in der H6he zu verandern, muss der Cursor in der Positionsspalte stehen. Um die
Spalten zu verandern, muss der Cursor im Kopf (Bezeichnung) der Spalte stehen.
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2.6.3 VORBESETZEN

Mit der Funktion Vorbesetzen kdnnen Sie einer Spalte einen Wert zuweisen. Wenn z.B. alle Oberen
Toleranzen denselben Wert erhalten sollen, wahlen Sie im Feld Spalte aus dem Katalog den Begriff
OT aus und tragen im Feld Text 0.1 ein. Wahlen sie nun Uberall und bestétigen lhre Eingabe mit
O.K.. Die Spalte OT wird nun mit dem Malf3 0.1 vorbesetzt.

’VmbesetgenT Nummerieren ]
Bereich
woh Zeile [ 1 {beral I
bis Zeile |1
r
Text: Igj

Spalte: L]

oK &bbruch |

2.6.4 NUMMERIEREN

Hier kann die Vergabe der Merkmalsnummer vorgegeben werden. Bestimmen Sie hier den Startwert
und das Inkrement der Merkmalsnummern.

Yorbesetzen Tﬂummerieler'l

Bereich
| von Zeile [1 Uberall |
' bis Zeile [ 100

Wertebereich

| Startwert [1 0
| Increment [1 0

Spalte: I L]

oK Abbruch [

Uber den Dialog kénnen Sie einer Spalte ein Sortierkriterium zuordnen. So kénnen Sie sehr
umfangreiche Teilberichte nach lhren Vorstellungen formatieren.
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2.7 EIGENSCHAFTEN

Datei Ansicht  Hife

Allgemein Alheitsweise] Update Clientplatz | MeBoberflache leilelehenslauf]

Definition von allgemeinen Betriebsparametern

Arbeitzverzeichnis: |

Kopfdaten des Materialdatenblattes aus dem Deckblatt Ubermehmen 7

Absender und Adressenfeld entsp. den Anforderungen YW Aaudi [nur YDAZ3]
Berichtzbezogene Seitenanzeige nicht venwenden
Beim "email'’ Export angehangte Dokumente al: Anhang mitsenden.

Anzahl Mester

B i i B e e e e

Dezimalstellen

Anzahl der Dezimalstellen vorgeben: o2

Anzahl der Dezimalstellan automatizch berechnen: (*

Keine Dezimalztelenberechnung: .

Info Speichem ‘ Abbruch
Status 16.03.2005 03:11
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2.7.1 ALLGEMEIN

Richten Sie alle nachfolgenden Felder sorgféltig und Ihren Anforderungen entsprechend ein. Es gibt
bei den Systemkonstanten Feldeinstellungen, die global oder lokal wirksam sind. Sie werden hier mit
G und L gekennzeichnet.

2.7.1.1 Definition von allgemeinen Betriebsparametern

Kopfdaten des Materaildatenblattes aus dem Deckblatt ibernehmen

Ist dieser Schalter gesetzt, so missen die Kopfdaten nicht erneut eingegeben werden.
Absender und Adressenfeld entsp. den Anforderungen von VW/Audi (nur VDA23)
VW und Audi definieren bestimmte Anforderungen an Absender und Adressenfeld.
Berichtshezogene Seitenanzeige nicht verwenden (L)

Die Seitenanzeige des EMPBs wird nicht benutzt.

Beim ,EMail’-Export angehangte Dokumente als Anhang mitsenden (L)

Anhange von EMails werden zusammen mit dem EMPB versendet.

Anzahl Nester (L)

Die Anzahl der zu bertcksichtigenden Nester wird hier eingesetzt.

2.7.1.2 Dezimalstellen

2.7.1.2.1 Anzahl der Dezimalkommastellen vorgeben (G)

Die hier eingegebene Zahl bestimmt die Anzahl der Nachkommastellen bei den Werten in der
Merkmalstabelle. Defaultwert ist 2.

2.7.1.2.2 Anzahl der Dezimalstellen automatisch errechnen (G)

Wenn diese Funktion aktiviert ist, so werden die Dezimalstellen automatisch aus den Feldern Sollmaf3,
OT und UT der Merkmalstabelle ermittelt.

2.7.1.2.3 Keine Dezimalstellenberechnung (G)

Uber diese Funktion wird die Dezimalstellenberechnung ganz ausgeschaltet.

2.7.2 ARBEITSWEISE

Die Registerkarte Arbeitsweise kann nicht editiert werden.

2.7.3 UPDATE CLIENT PLATZ

Die Registerkarte Update Client Platz kann nicht editiert werden.
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2.7.4 MESSOBERFLACHE

Die Registerkarte Messoberflache kann nicht editiert werden.

2.7.5 TEILELEBENSLAUF

Die Registerkarte Teilelebenslauf kann nicht editiert werden.
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3  WIE SIE DIE EMPB DATEN VISUALISIEREN KONNEN

3.1 ANSICHT /VOLLBILD

Absender

Fritz Muster GmbH & Co.KG
NordWest

QWM Franz Muster

Strasse 12

D 44444 Stadt

-Deckblatt-

Adresse
Muster2 GmbH & Co. KG

Abt.: QNK
Muster Strae 2

D 22222 MusterStadt2

[x] Erstmusterprifbericht VDA  Blatt1 von 15
O Erstbemusterung

I Nachbemusterung

O Neuteil

[® Produktanderung

O Produktionsverlagerung

O Anderung von Produktionsverfahren
O langeres Aussetzen der Fertigung
O neuer Unterlieferant

D Produkt mit DmbA

O Fertigungs-Prifplan erstellt

(O FMEA durchgefihrt

[] Prufbericht sonstige Muster

Anfagen ]

Ansicht / Vollbild schaltet in die Vollbildansicht des EMPB.

TJ01 Funkfionsprafung o7 P 713 Ersch

02 MaGEn]ﬂmg ] 08 Prifmitte liste [ 14 Zertifikate

103 Werkstoffprifung C09EG O1s

[0 04 Zuverlassigkeitsprifung [ 10 Haptik [ 18 Inhatsstoffe in Zukaufteilen
105 ProzeRfahigkeitsnachweis 11 Akustik 017 Sonstiges

CJ06 Py L112 Geruch

Kennummer, Lieferant:{ Kennummer, Kunde:1110001-020
Prifberichts -Nr.: 700/390/DE Version: 1 Prifberichts-Nr.: Version:

|»

~Volbild Ansicht / Anwahl—

Seite zuriick
Seite vor

Seite

—

Grobe

100%

[~ Bindetung git i
ale Teibeichte

{Ibemehmen

Sie kénnen vorwarts oder riickwarts in den Seiten blattern, eine bestimmte Seite direkt anspringen.
Die Skalierung wird Uber den Schieberegler verandert.

Der Ubernehmen Button speichert die letzte Einstellung.

Abbruch wechselt in die Formularansicht.
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3.2 ANSICHT / FORMULAR

Datei  Ansicht  Hilfe
Berichtsnummer: Lieferant: Arbetsweise:
4005006 Electronic Systems | Lieferant
Teilbericht
M aBpriifung | Positionen: 2 Seiter: 1 Seite: 1 Anlagen: EI Sprache: |
Formular =
Bestitiguny Lieferant: Entscheiduny Kunde:
Bemerkung: frei
frei mit Auflagen
abgelehnt, Nachbemustenung erfi
Marme: MHame:
Abteilung: Abteilung:
TelefonF 2 E-Mail: Teleforn'F ax/E-Mail:
Datum Unterschrift Datum Unterschritt
| | L
Lieferant] Kunde ] Anlagen ] ﬁesléligung] Entscheid ] Abschlub ] Funktion MaB lﬂerkslol[ ] Zuverla 1 | ¥
Bemerkung Mame Abteilung Telefon -
Fax E -1 ail [ aburn
| | | [e]e]
Entscheid Kunde: j
i ¢ B «
Status 16.03.2005 0331

Die Ansicht zur Bearbeitung von Formularen.

-24 -



CASQ-it Dokumentation

4  WIE SIE EINEN EMPB ERSTELLEN

4.1 PROGRAMM STARTEN

©

EMIBE

Eooppleriidtion B

Starten Sie den EMPB Supplier Edition Gber das Windows Starticon. Alternativ dazu kénnen Sie auch

Uber die Programmleiste starten.

4.2 NEUEN BERICHT ANLEGEN

= Wahlen Sie Datei / Neu.

[ Datei | Ansicht Hilfe

Meu
Offnen
Schliefien

Speichern
Speichern unter...

Eigenschaften

Drrucker auswéhlen

Drucken...
1 ChUsers\st\Desktoprose.bfr

Ende

Als erstes missen Sie den Formulartyp (Berichtstyp) auswéahlen. Die Formulare nach QS9000 und

VDAZ2 3.Auflg. sind im Standard-Lieferumfang des EMPB enthalten.

Alle von lhnen bendétigten Formulare kénnen in den EMPB aufgenommen werden. Zu diesem Zwecke

setzen Sie sich mit dem Béhme & Weihs Kundendienst in Verbindung.
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Fur das hier gezeigte Beispiel wahlen Sie nun VDAZ2, 3. Auflage.

Datei  Ansicht  Hife

Bericktsnummer: Lieferant: Arbetaveise:
Lieferant
Teilbericht
Deckblatt | Postionen: 0 Seter 1 Sete: 1 Anlagen: E Sprache: |
Formular %
E Priifberichts-Nr.: Version: Prifherichts Nr.: Version: o
& Sachnummer: Sachnumrmer: =
E Zeichnungsnummer: Zeichnungshummer:
o Stand/Datum: StandDaturm:
Anderung snummer Anderungsnurmmer:
Benennung: Benennung
BestellabrufMr.Adatum:
Liefers chein-Nr/-datum: Wareneingangs-Nr./-datum:
Liefermenge Abladestelle
& Chargennummer.
i Ivlu ste rgewicht L]
E
g Bestatigung Lieferant:
= Hierrnit wird bestatigt, dad die Bernusterungen entsprachend der VDA Schrift 2 Ziffer 4 durchgefhrt worden sind
g Mamg: Blemerkung:
a Abteilun
Tolafarn FaviF_hdsil

Lieferant ]Lunde 1 Anlagen ] Bestatigung ] Entscheid 1 Abschlub ] Funktion I Mab I Werkstoff 1 Zuverlassigkeit ] ProzeBiahigkeit | PM-Liste 1 H4|*»

Prifberichts-Mr. Lieterant Wersion Intem/E stern Diuck als Falligkeit Erstellt Ungiiltig

| | L || i) gU
Angaben zum Lieferanten:

Lieferant Kennummer wherksbezeichnung Ansprechpartner Abteilung

Strabe/Postfach Land PLZ Stadt

[ |

Angaben zum Erstmuster.

Sachnummer Zeichnungs-Mr. Stand Daturm Enderungs-hr.

| T N \ el E|
¢y E S ¢ i
Status 16.03.2005 09:46

Alle Angaben in den Feldern werden sofort in das Formular iGbernommen. Sie sehen die Ergebnisse
im Grafikbereich angezeigt.

4.2.1 BERICHTSNUMMER (PRUFBERICHTS-NR. LIEFERANT)

= Geben Sie die Prifberichtsnummer direkt in diesem Feld an. Die Berichtsnummer wird gleichzeitig
in den Grafikbereich ilbernommen.

Datei Ansicht Hilfe

Berichtsnummer: | Lieferant:
4005006 Electronic Syst
Teilbericht

Deckblatt | Paositionen:

Formular
| S— e ] | l'\DlU“tJl UIUITB

(104 Zuverlassigkeitspriifung
[ 05 ProzeRfahigkeitsnachweis
[ 06 ProzeRablaufdiagramm

Kennummer, Lieferant:
Priifberichts -Nr.: 400500-6
Sachnummer:
Zeichnungsnummer:
Stand/Datum:
Anderungsnummer:

-

Lieferant I Kunde | Anlagen | Bestati

Prifberichts-Nr. Lieferant Yersion
|400500-6
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4.2.2 VERSION

Die Versionsnummer kennzeichnet den Bearbeitungsstand des EMPB. Bei Anderungen und
Erganzungen missen Sie die Versionsnummer andern.

4.2.3 INTERN/EXTERN

Geben Sie an, ob es sich um einen internen oder externen Bericht handelt.

4.2.4 DRUCK ALS

Die Ausgabe des EMPBs kann sowohl als Abnehmer als auch als Lieferant erfolgen.

4.2.5 FALLIGKEIT

Zur Eingabe der Falligkeit stehen lhnen rechts neben dem Feld die Button Tagesdatum und
Kalender zur Verfligung.

i b
[ Kalender ﬁ
t: R Juli 2013 |

dass die Bemust
ity wsairdAn sretalld

24 25 26 27 28 23 30
12 3 4 5 B F

1ktiun]"lul|l"3lkst 8 9 10812 13 14

A 122 123 121 12? 122 gg 318
o) [

11.07.43 |E|[d 5q a0 11 1 2 a4

3 Today: 11.07.2013

Artm e

4.2.6 ERSTELLT

Hier wird das Erstelldatum eingetragen. Sie verfiigen Uber die gleiche Funktionalitat wie beim
Falligkeitsdatum.

4.2.7 LIEFERANT

Es folgen die Angaben zum Lieferanten.

Lieferant Kennummer ‘Werksbezeichnun Ansprechpartner Abteilung
Electronic Systems I
Strabe/Postfach Land IPIZ I [S‘ia_dl |

Arashan o Frobeichar

4.2.8 KENNUMMER

Kennummer des Lieferanten (Lleferantennummer).

4.2.9 WERKSBEZEICHNUNG
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In diesem Feld wird die Werksbezeichung eingegeben, sofern der Lieferant uber mehrere Zweigwerke
verfugt.

4.2.10 ANSPRECHPARTNER UND ABTEILUNG

Der Ansprechpartner und die Abteilung sollten immer eingetragen sein.

4.2.11 ADRESSFELDER

Alle Adressfelder werden aus dem Lieferantenstamm, sofern sie dort geflllt sind, itbernommen.

4.2.12 ANGABEN ZUM ERSTMUSTER

Angaben zum Erstmuster:

Sachnummer Zeichnungs-Nr. Stand Datum Anderungs-Nr.

| [ | [ | lE]
Benennun Bestellabruf-Nr. Datum Lieferschein-Nr. Datum
I U F | N | I

Liefermenge Einheit Chargen-Nr. Mustergewicht  Einheit

In diesem Bereich werden alle Angaben zum EMPB eingetragen.

4.2.13 SACHNUMMER

WICHTIG! Die Sachnummer bezeichnet den Artikel, das Teil, welches der Lieferant liefert. Die
Sachnummer stellt gleichzeitig die Verbindung zu den Modulen WEP, QDE/SPC, WAP und ZP her. In
diesen Modulen wird die Sachnummer auch als Teile-, Artikel- oder Prifplannummer bezeichnet.

Alle Ubergaben von EMPB Daten (Merkmalsdaten) an andere CASQ-it Module werden uber die
Sachnummer gesteuert.

4.2.14 ZEICHNUNGS-NR.

Die Nummer der Zeichnung zum Artikel.

4.2.15 STAND

Stand der Zeichnung.
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4.2.16 DATUM (ZNR)

Datum der Zeichnungsnummer

4.2.17 ANDERUNGSNUMMER

Anderungsnummer zur Zeichnung

4.2.18 BENENNUNG

Benennung des zu bemusternden Teils.

4.2.19 BESTELLABRUFNUMMER

Unter welcher Nummer kann die Bestellung abgerufen werden.

4.2.20 LIEFERSCHEINNUMMER

Eingabe der Lieferscheinnummer

4.2.21 DATUM (LIEFDAT)

Lieferdatum

4.2.22 DATUM (BESTDAT)

Zu welchem Datum kann die Bestellung abgerufen werden.

4.2.23 LIEFERMENGE

Eingabe der gewlinschten Liefermenge

4.2.24 EINHEIT

Eingabe der Einheit der Lieferung, also Stiickzahl, Gewichte etc.

4.2.25 CHARGENNUMMER

Eingabe der Chargennummer

4.2.26 MUSTERGEWICHT

Eingabe des Mustergewichts.

4.2.27 EINHEIT

Einheit des Mustergewichts.
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4.3 KUNDE

Fur die Registerkarte Kunde gelten die gleichen Ausfihrungen wie fiir die Registerkarte Lieferant.
Beachten Sie, dass die Prufberichts-Nr. Kunde sowie die Sachnummer des Kunden von der des
Lieferanten unterschieden sein kann. Der EMPB muss nicht unter der gleichen Nummer gefiihrt
werden.

4.4 ANLAGEN

Datei Ansicht Hilfe

Berichtsnummer: Lieferant:

400500-6 Electronic Systems

Teilbericht
Deckblatt | Positionen: 0 Seiten: 1 Seite: 1 Anlagen: E Sprache: | ﬁ
Formular
O langeres Aussetzen der Fertigun
g gung
[®) neuer Unterlieferant
O Produkt mit DmbA
[ Fertigungs-/Prifplan erstellt
O FMEA durchgefiihrt
[] Prifbericht sonstige Muster
Anlagen
J01 Funktionsprifung [X]07 Prifmitte fahigkeitsnachweis [ 13 Erscheinungshild
o |®02 MaBEri.'lfung ] 08 Prafmitte liste [X] 14 Zertifikate
8 | [103 Werkstoffprifung 109 EG-Sicherheitsdatenblatt [8] 15 Konstruktionsfreigabe
B [®) 04 Zuverlassigkeitsprifung [J 10 Haptik [ 16 Inhattsstoffe in Zukaufteilen
8 | Bl05 Prozefifahigkeitsnachweis [ 11 Akustik [ 17 Sonstiges
o | CJOB Prozeablaufdiagramm 112 Geruch
§ [K er, Lieferant: [ Ken , Kunde:
o] [ Prifberichts -Nr.: 400500-6 Version: | Prifberichts -Nr.: Version:
Lieferant ] Kunde Anlagen ]gesléligung[ Entscheid | AbschluB [ Funkti [ MaB ] Werkstoff ] Zuvellé:sigkeitl ProzeBfahigkeit ] PM-Liste I Hapti
Grund der Musterpifung Anlagen
[ Ersthemusterung [] 01 Funktionspriifung [] 13 Erscheinungshild
Nachbemusterung 02 Mapriifung 14 Zertifikate
[ neuteil W 03 Werkstoffprifung 15 Konstruktionsfreigabe
Produkténderung 04 Zuverlassigkeitspriifung [] 16 Inhaltsstoffe in Zukautteilen
Produktionsverlagerung 05 ProzeRfahigkeitsnachweis [J 17 sonstiges
Anderung von Produktionsverfahren D 06 ProzeRablaufdiagramm

Uber die Registerkarte Anlagen geben Sie den Grund der Musterpriifung und alle mitzuliefernden
Anlagen ein.

Doppelklick auf ein Feld aktiviert die entsprechende Position. Das Hakchen erscheint, sobald Sie ins
nachste Feld Giberwechseln. Deaktivieren Sie eine Anlage ebenfalls durch Doppelklick und Wechseln
ins nachste Feld.

4.5 BESTATIGUNG

_ Bestatigung Lieferar

Name Bemerkung

Abteilung

Telefon

Fax Daturn Unterschiift

[ ] [ =@
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Uber die Registerkarte Bestatigung bestétigt der Abnehmer, dass alle Angaben zum EMPB in
Ordnung sind und akzeptiert werden. Ausschliel3lich berechtigte Personen dirfen die Bestatigung
vornehmen.

4.6 ENTSCHEID

Datei  Ansicht  Hilfe

Berichtsnummer: | Lieferant:
4005008 Electronic Systems
Teilbericht

Deckblatt |Positionen:D Seiter: 1 Seite: 1 Anlagen: EI Sprache: |

Formular

Bestatigung Lieferant:
Hiermit wird bestatigt, dalt die Bemusterungen entsprechend der VDA Schrift 2 Ziffer 4 durc
MName: Bemerkung:

Ahteilung:

Telefond ax/E-Mail:

Datum Unterschrift
Entscheidung Kunde gesamt gemahk Anlag
0102|0304 |05 |06 |07 |06 [09]10 |1
frei RN | o o e o e
frei mit Aufl R ] o o e o e e
hgelehnt, Nachl uny erforderlich [] ] [ o o ) [} T

Abweich- Genehmigun -Mr

Lieferant | Lunde] Anlagen ] Bestatigung Entscheid lAhgcthB] Funktion | Mab ] Werkstoff | Zuverlassigkeit | ProzeBishigk

Gesamt 01 02 03 04 05 05 OF 08 03 10 11 12 13 14 15 16 17
trei | T Y I By
trei mit Auflagen o o (B ) (| (EE| s () E ) () e
aboelehnt [ 1T O] Ioe I [T JT [ [T JAST JRT S [N TIT [ST (i B[ [ |

Sbweich- Genehmigung Nr. Lieferschein-Nr. Daturn
Lie!

_ Mur zur Dokumentatior:

Uber die Registerkarte Entscheid beendet der Abnehmer die Erstbemusterung. Abnehmer und Priifer
durfen nicht identisch sein.
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4.7 MARPRUFUNG

Uber die nun folgenden Registerkarten wird zu den einzelnen Anlagen (Priifungen) geschaltet, so z.B.
Mal-, Funktions- und Werkstoffpriifung.

Datei  Ansicht  Hilfe

Berichisnummer. | Lieferant.
400500-6 Electronic Systems
Teilbericht

MaBprifung | Positionen: 2 Seiter: 1 Seiter 1 Anlagen: El Sprache: | i
Formular
H Ref- |Forderungen 1ST-WWerte Lieferant Bewertung:
K Mr. i0 niQ
Il Lange 10,01 +0.01/40.01 ram 10101010 ®
g
|
g
#
2
&
g
4
@
5
&
H
&
£
Lieferant | Kunde | Anlagen | Bestaligung | Entscheid | Abschlub | Funktion Mab | Werksloff | Zuverlassigkeit | ProzeBfahigkeit | PM-Liste | Haplik | Akustik | Geruch |
Bemerkung MHame Abteilung Telefon Fax E-Mail Datum
[ | [ [ I \ 53
Entscheid Kunde:
frei mit Auflage la__b|ge\ehnl Mare Abteilung Telefon Fax E-Mail Daturn
- . | | I | I \ I
Merkmal |Nennmars ‘OT |UT |E|nhe|t |Elemerkung |\ST-Wer1e Lieterant ‘Format Bewertunc
1 [Lange 10m oM 00t mm 10,10,10,10 i0
2|
=

Als Beispiel wird im folgenden der MalR3bericht des VDA2 Formulars - 3. Auflage beschrieben.

Durch Betatigung der Registerkarte MalRbericht gelangen Sie in die Merkmalsebene des
MalRberichts.

Die Kopfdaten des Teilberichts werden direkt aus dem Berichtsblatt ibernommen und auf dem
Bildschirm dargestellt.

MaRbericht

Die einzelnen Spalten innerhalb der Teilberichte ergeben sich aus den Anforderungen des
verwendeten Formulars. Es werden die Felder angesprochen, die mit einem Katalog versehen sind
und somit spezielle Eigenschaften besitzen.

4.7.1 EINGABEMOGLICHKEITEN IN DEN EINZELNEN SPALTEN DER
TEILBERICHTSTABELLE

In den Eingabetabellen der Teilberichte kdbnnen folgende Funktionen per linker Maustaste aktiviert
werden: Ausschneiden, Kopieren und Einfiigen per Zwischenablage innerhalb des EMPBs. Es
kénnen immer ganze Zeilen bewegt werden.

Damit eine Zeile in der Eingabetabelle giltig wird, muss diese Zeile verlassen werden. Dies muss
beachtet werden, damit ungewollter Datenverlust nicht auftritt.
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4.7.2 ISTWERTEINGABEN (PRUFERGEBNISSE)

= Wahlen Sie die Registerkarte Mal3priifung. Sie erhalten die entsprechende Merkmalstabelle
angezeigt.

Es bestehen zwei Mdglichkeiten die Istwerte in das Formular einzugeben.

Uber den Button Sonderzeichen kann der Textblockkatalog abgerufen werden. Dariiber konnen
sowohl ganze Textblocke wie auch die Einheiten flr ein Feld eingegeben werden. Beachten Sie:
Dieser Katalog dient lediglich dazu, Texte und Sonderzeichen schnell und komfortabel einzugeben.
Diese Texte werden lokal abgelegt. Er ist nicht zu verwechseln mit dem Merkmalskatalog.

o
C} Tertblockeingj_ M

Pimals Eingabelings: 1

" Speichem unter

g | Einfugen

Lozchen

ViAo HRTF

- Form- und
Lagetoleranzen

il

ak Abbruch

Bei der direkten Eingabe der Messwerte im Feld Istwert (Prifergebnisse), missen die
eingegebenen Werte durch ein Semikolon voneinander getrennt werden.
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Beachten Sie: Messwerte werden mit einem Punkt eingegeben und durch ein Semikolon getrennt.
Diese Trennung Ubernimmt das Messwerteingabefenster fur Sie automatisch, z.B. 10.01; 10.02; 9.98.

Merkmal: Hennmat: | 0T:| uT: |
Bezeichnung: |
Urwertverlauf ‘ Hiztogramm
10,027,
Istwert 10,0224
1 10,016
10,0117 = =
2 1100 10,005
o 10,000 i
18 3.994-
4 9.923-
100 9.983-
2 [10m 9978 H————++—+ -+
& 1002 9.972-
7 1003
& |10.00 i« 1 er Stichproben Lmf ang:
" Mesteingabe Hquer g
]
100 " Mesteingabe
Letzte Eingabe UTSOLLOT 4 4

hein

Ubermehmen |

Abbruch

4.7.3 FORMAT (AUSGABE)

Setzen Sie die richtigen Formatinformation fur das jeweilige Merkmal. Neben den Schaltflachen
kénnen Sie auch Texte in der Textbox eingeben, die Schaltflachen vereinfachen lediglich die Eingabe.

Beispiel fur eine Formatierung: (#min - #xmax) CPK-Wert: #cpk

Fur die Ausgabe der Messwerte stehen IThnen mehrere Formate zur Verfigung.

Wenn verschiedene Istwert-Formate zu einem Merkmal ausgegeben werden sollen, ist es sinnvoll,
diese durch die Eingabe eines Textes zu kennzeichnen. Die im einzelnen ausgewahlten Formate
werden durch ein Semikolon voneinander getrennt.
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4.7.4 TEXT -BEZEICHNUNG- IN TEILBERICHTEN

Um Texteingaben in Feldern z.B. Bezeichnung zu vereinfachen, kdnnen Sie tber den Button
Sonderzeichen das Texteingabefenster aufrufen.

4.7.5 PRUFUNG SPEICHERN

Wenn Sie alle zu einer Prufung gehérenden Merkmale und die zugehérigen Informationen und Werte
eingegeben haben, speichern Sie mit dem Speichern - Button den entsprechenden Datensatz.

4.8 BERICHTSANLAGE VERLASSEN

Uber den Button Verlassen des Meniis verlassen Sie die Berichtsanlage, bzw. Berichtsbearbeitung.
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