Pushing Performance

Richtlinie fir Anlieferungen an die
Gesellschaften der HARTING-Technologiegruppe

1. Einleitung

Diese Anliefervorschrift gilt fur alle Lieferanten der Gesellschaften der HARTING-Technologiegruppe,
nachfolgend HARTING, sofern keine schriftlichen Sondervereinbarungen getroffen wurden. Sie soll
einen optimalen und storungsfreien Materialfluss zwischen den Lieferanten und HARTING
gewabhrleisten.

Ansprechpartner: HARTING Logistics GmbH & Co.KG
Zentraler Wareneingang
Telefon: +49 5772 /47 — 256

HARTING strebt ein partnerschaftliches, dauerhaftes Verhdltnis zu den Lieferanten an. Von den
Lieferanten wird erwartet:
e Qualitat
Termintreue
Mengentreue
Flexibilitat
Gute Kommunikation
Reklamationsmanagement

2. Geltungsbereich

Die Anliefervorschrift gilt unter anderem aber nicht abschlieRend fiir die Anlieferung folgender
Materialien:

- Produktionsmaterialien und Handelswaren

- Rohmaterialien

- Chemikalien

- Elektrische Komponenten und Leiterplatten

- externe Dienstleister, die Komponenten weiterverarbeiten

Die Anliefervorschrift gilt auch fur die Anlieferung in HARTING -Behéltern.

3. Grundsatzliche Anforderungen
Landesspezifische Verpackungsvorschriften sind zu erfiillen. Als Verpackungsmaterial dirfen nur
recyclingféahige Materialien verwendet werden, die durch HARTING ohne zusatzlichen Aufwand und
Kosten entsorgt werden kénnen.

4. Verpackungsanforderungen

Der Lieferant muss sicherstellen, dass bei jeder Anlieferung nachfolgende Anforderungen an
samtliche Verpackungen erfillt werden:
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- Schutz vor Beschadigung

- Schutz vor Verunreinigung

- Schutz vor Witterungseinflissen

- Formstabilitat der Kartons darf durch Feuchtigkeit nicht verloren gehen

- Recyclingfahigkeit der Verpackung und des Fullmaterials

- Verpackung muss so gestaltet sein, dass im geschlossenen Zustand keine Teile herausfallen
koénnen.

Fullmaterialien missen folgende Anforderungen erfillen:
- Pappen, Papier und PE-Beutel, Waben, Einsatze, Seidenpapier usw.
- Kein Styropor

Samtliche Lieferpapiere (Frachtbriefe, Ubergabescheine, Lieferscheine, Qualitatszertifikate,
Werksprifzeugnisse) sind gegen Beschadigung und vor Verunreinigung zu sichern und zu schitzen.

Werden mehrere Artikelpositionen in einem Karton angeliefert, so sind die einzelnen Positionen im
Karton durch eine Verpackung in Tuten, Kartons o.a. deutlich voneinander getrennt zu halten. Die
Unterverpackungen missen gemaf 5.2 gekennzeichnet werden.

In Europa mussen Palettenanlieferungen auf unbeschadigten, voll gebrauchsfahigen Einwegpaletten
aus Holz bzw. Kunststoff oder EURO-Tauschpaletten (EPAL) erfolgen. Bei jeder Anlieferung auf
Palette sind zwingend die zulassigen maximalen Abmal3e (siehe Punkt 6) einzuhalten.

Alternativ kann, nach Abstimmung mit dem HARTING Einkauf, in Gitterboxen angeliefert werden. Die
Anlieferung in Palettkartons ist nur nach vorheriger Abstimmung mit HARTING zul&ssig.

Weltweit gelten die jeweiligen landesspezifischen Vorschriften.

5. Kennzeichnungen
5.1. Lieferschein

Folgende Informationen missen mindestens auf dem Lieferschein angegeben sein:

Produkte mit Produkte ohne vorhandene

HARTING Artikelnummer | HARTING Artikelnummer
HARTING-Bestellnummer X* X*
HARTING-Artikelnummer X* nicht vorhanden, dann

Lieferanten-Artikelnummer

HARTING-Artikelbezeichnung X nicht vorhanden
Lieferschein-Nummer X* X*
HARTING-Bestellposition X X
Artikelbezeichnung des Lieferanten (Handelsware) X X
Liefermenge X* X*
Herstelldatum / Fertigungscode X X

*  Diese Informationen werden zusatzlich als Barcode A039 gewtlinscht.
(X) Angabe optional

5.2 Transportverpackung

Jede Transportverpackung muss (wenn nicht anders vereinbart) mit einer von auf3en sichtbaren
Inhaltsangabe versehen sein. Dies ist bei der Anlieferung in HARTING Behéltern nicht erforderlich.

Diese Inhaltsangabe muss mindestens enthalten:
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Produkte mit Produkte ohne vorhandene
HARTING Artikelnummer | HARTING Artikelnummer
HARTING-Bestellnummer X* X*
HARTING-Artikelnummer X* nicht vorhanden, dann
Lieferanten-Artikelnummer
HARTING-Artikelbezeichnung X nicht vorhanden
Lieferschein-Nummer X* X*
Liefermenge X* X*
Brutto- / Nettogewicht X X
Name des Lieferanten X) (X)

*  Diese Informationen werden zuséatzlich als Barcode A039 gewuinscht.
(X) Angabe optional
Nur fur HARTING Automotive GmbH: Ausfiuihrung der Label nach VDA

5.3 Produktverpackung

Jede Produktverpackung muss (wenn nicht anders vereinbart) mit folgenden Informationen versehen
sein:

Produkte mit Produkte ohne vorhandene
HARTING Artikelnummer | HARTING Artikelnummer
HARTING-Artikelnummer X* nicht vorhanden, dann
Lieferanten-Artikelnummer
HARTING-Artikelbezeichnung X nicht vorhanden
Stuckzahl / Menge je Verpackungseinheit X* X*
Herstelldatum / Fertigungscode X* X*

*  Diese Informationen werden zusatzlich als Barcode A039 gewlinscht.
In jedem Fall muss eine Chargenruckverfolgbarkeit moglich sein.

Die Barcodehthe muss mindestens 4 mm betragen. Die Grundfarbe des Schriftfeldes muss weil3 sein,
die Bedruckung in schwarz. Alle Texte missen eine Schriftgréf3e von mindestens 4 mm haben.
Nur fir HARTING Automotive GmbH: Ausfuihrung der Label nach VDA

Kennzeichnung von Handelsware/ ,Private Label Products”
Die Kennzeichnung von Verpackungen und Produkten erfolgt nach Vorgabe durch den HARTING
Einkauf.

Die Kennzeichnung der Produktverpackung muss grundsatzlich neutral erfolgen. Herstellerlogos sind
nicht gewinscht und bedurfen der vorherigen schriftichen Zustimmung durch HARTING. Die vom
Hersteller beigestellten Transportverpackungen sind davon nicht betroffen.

6. Anforderungen an die Mal3e der Verpackungseinheiten

Folgende Abmessungen sind fur das problemlose Handling der Verpackungseinheiten im
Wareneingang und bei der Einlagerung einzuhalten: (Abweichende Malf3e sind zu erfragen)

Die zuldssigen MalRe fur Paketlieferungen:

Grolie: max. 60 x 40 x 30 (L x B x H) cm
Ausnahme: elektronische Bauteile als Rollenware
Gewicht: max. 15 kg
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Die zulédssigen Mal3e fiur Palettenanlieferungen:
Grundmal der Palette: 80cm x 120cm; alternativ 80 cm x 60 cm (Dusseldorfer)
Hohe der Palette: max.: 120 cm

Hinweis: Die gestapelte Ware bzw. Verpackung darf die Grundflache der Palette nicht Gberschreiten.
Fur die Anlieferung in HARTING Behaltern gilt folgendes, soweit nicht anders vereinbart:

- Packhdhe max. 130 cm, die oberste Lage darf mit leeren Behaltern aufgefiillt werden.
- 2 Paletten durfen Ubereinander gestapelt angeliefert werden.
- Gewicht pro Behalter: max. 25 kg
- Fullnéhe der Behalter
= Behalter mit Grifféffnung = max. Unterkante Grifféffnung
= Behalter ohne Griffoffnung = max. 2/3 der Behélterhthe
- Der oberste Behéalter muss mindestens mit einer festen Papplage abgedeckt werden.

HARTING Behalter durfen nicht mit Etiketten beklebt werden, auch Beschriftungen und sonstige
Veranderungen sind nicht zul&ssig.

Die Formstabilitat der Behélter darf z.B. durch die Ladungssicherung nicht beeintrachtigt werden.

7. Liefervorschriften

Sendungen mit einem Gewicht Uber 30 kg, bei denen HARTING Frachttrager ist, miissen durch die
HARTING Hausspediteure zum Versand gebracht werden. Frachtflihrer bzw. Speditionen sind zu
erfragen. Ausnahmen bedirfen einer Sondervereinbarung. Bei Nichteinhaltung erfolgt eine
Ruckbelastung der Frachtdifferenz und Bearbeitungsgebihr. Bei Fragen hierzu, wenden Sie sich bitte
an den HARITNG Einkauf.

8. Warenanlieferungszeiten fiir Abladestellen in 32339 Espelkamp, Deutschland

HARTING Logistics GmbH & Co. KG Central Component Warehouse (Wilhelm-Harting-Str. 1):
Telefon: +49 5772 /47 — 256

Montag bis Freitag

von 07:00 — 09:00 Uhr

von 09:15 — 12:00 Uhr

von 12:15 — 16:00 Uhr

HARTING Logistics GmbH & Co. KG European Distribution Center (Marie-Harting-Stral3e 1),
voraussichtlich ab Juni 2019:

Telefon: +49 5772 /47 —n.n.

Montag bis Freitag

von 07:00 — 09:00 Uhr

von 09:15 — 12:00 Uhr

von 12:15 — 16:00 Uhr

HARTING Automotive GmbH (Abladestelle: Masurenweq):
Telefon: +49 5772 /47 — 652

Montag bis Donnerstag

von 07:00 — 12:00 Uhr

von 13:00 — 15:00 Uhr

Freitag von 07:00 — 12:00 Uhr
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HARTING Systems GmbH (Abladestelle: Max-Planck-Str. 1)
Telefon: +49 5772 /47 — 763

Montag bis Freitag

von 07:00 — 09:00 Uhr

von 09:15 — 12:00 Uhr

von 12:15 — 16:00 Uhr

HARTING Electric GmbH& Co.KG: (nur Coils und Stangenmaterial)

(Abladestelle: Sostmeier Internationale Spedition GmbH & Co. KG, Fritz-Souchon-StralRe 11, 32339
Espelkamp)

Telefon: +49 5772/ 47— 266 (Coillager)

Telefon: +49 5772/ 47 — 9607 (Stangenlager)

Montag bis Freitag

von 9:00 bis 13:00

Zur Abladung der Ware sind beide Seiten des anliefernden LKWs zu 6ffnen.

Abweichende Anlieferungszeiten sind zu erfragen.

9. Liefer-/ Rechnungsanschrift

Bitte beachten: Liefer- und Rechnungsanschrift auf der Bestellung. Die Anschriften kdnnen
abweichen.
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