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Han® ES Press mit PE-press

Eine der Hauptanforderungen an eine flexible Produktion ist die 
Möglichkeit, Maschinen und Module schnell zu installieren, sie 
nach Belieben neu zu konfigurieren und ohne Unterbrechung 
zu betreiben. Die werkzeuglose Schnellanschluss-Technologie 
Han® ES Press bietet diese Möglichkeit ab sofort auch für die 
 PE-Verbindung.

 ■ Verkürzung der Installationszeit um bis zu 50 % durch 
 schnellere PE Verbindung

 ■ Kostenersparnisse durch werkzeuglose Montage

Industrie-Steckverbinder Han®
Miniaturisation & Modularisation

https://b2b.harting.com/382316
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Han® 3 A HMC und Han® TC HMC

Verbindungen, die häufig gesteckt werden müssen, sind beson-
deren Belastungen ausgesetzt. Die Han® HMC Baureihe wurde 
speziell für solche Einsatzzwecke entwickelt und bietet Sicher-
heit und Langlebigkeit auch nach häufigen Steckzyklen.

 ■ Zeitersparnisse bei Anwendungen, die häufig gesteckt werden 
müssen, z. B. Werkzeugwechsel

 ■ Kostensenkung dank Langlebigkeit durch hohe Steckzyklen

https://b2b.harting.com/462223
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Han-Modular® Gigabit Kat. 8 Modul

Der Umfang der erforderlichen Datenkommunikation nimmt 
in allen Bereichen zu. Um diesen Anforderungen gerecht zu 
werden, brauchen zukunftssichere Anwendungen leistungs-
fähige Netzwerk- und Datenschnittstellen. Die Steckverbinder 
müssen von robusten Gehäusen umschlossen und, ebenso wie 
die Kabel, gegen elektromagnetische Störungen geschirmt sein. 
Das neue Han-Modular® Gigabit Kat. 8 Modul erfüllt all diese 
 Bedingungen. 

 ■ Signifikant verbesserte Signalintegrität bietet erhöhte 
 Störsicherheit

 ■ Bis zu 40 Gbit/s bei einer Betriebsfrequenz bis 2000 MHz
 ■ Zukunftssichere Kat. 8.2-Schnittstelle für den stetig 

 steigenden Bedarf an höheren Datenübertragungsraten
 ■ Flexibel kombinierbar mit über 100 verschiedenen  

Steck verbinder-Modulen für Leistung, Daten 
und Signale aus der Han-Modular® Baureihe

Industrie-Steckverbinder Han®
Miniaturisation & Modularisation

https://b2b.harting.com/396010
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Han-Modular® M12 Modul

Mit dem M12 Modul gibt es nun eine weitere Möglichkeit, 
10 Gbit/s Ethernet in modulare Steckverbinder zu integrieren. 
Das Modul ermöglicht eine deutliche Reduzierung des Platz-
bedarfs, da zwei D- oder X-kodierte M12 Steckverbinder in ein 
einziges Modul passen.

 ■ Kostensenkung durch signifikante Reduzierung von 
 Platzbedarf und Gewicht

 ■ Erhöhte Sicherheit durch neue Möglichkeit der Realisierung 
komplexer Schirmungskonzepte dank der neuen M12 Modul 
GND Version

https://b2b.harting.com/483803
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Han-Modular® Domino Module

Mit der Einführung von Han-Modular® im Jahr 1993 setzte 
HARTING einen neuen Maßstab in der Industrie und lieferte 
den ersten modularen Industrie-Steckverbinder, der Energie, 
Signale, Daten und sogar Druckluft in einem einzigen Steckver-
binder nebeneinander führt. Fast 30 Jahre später setzt HARTING 
mit den neuen Han-Modular® Domino Modulen den nächsten 
Meilenstein und bietet erstmals hybride Module, die bis zu 50 % 
zusätzliche Platzersparnis mit sich bringen.

 ■ Bis zu 50 % Platzersparnis durch kleinere und leichtere 
 Steckverbindungen

 ■ Maximale Flexibilität, passend skalierbar auf den jeweiligen 
Bedarf

 ■ Reduktion der Installationszeiten durch Zusammenführung 
mehrerer  Einzelsteckverbindungen

 ■ Kompatibel mit bestehenden Komponenten 
der  Han- Modular® Baureihe 

 ■ Nachhaltigkeit durch konsequente 
 Modularisierung

Industrie-Steckverbinder Han®
Miniaturisation & Modularisation

https://b2b.harting.com/34113
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Han® HPR Compact

Mit dem neuen Han® HPR Compact wird HARTING den An-
forderungen der Industrie nach Einsparungen bei Bauraum und 
 Gewicht gerecht. Durch die reduzierte Steckverbindergröße 
lassen sich schwer erreichbare Montagebereiche effizienter 
bestücken oder gar erst für eine Montage erschließen, z. B. im 
engen Bauraum von Schienenfahrzeugen.

 ■ Gewichtsreduktion von bis zu 25 % gegenüber dem bisherigen 
Standardgehäuse

 ■ Montage in engsten Bauräumen möglich dank Platzerspar nis 
von bis zu 20 % 

 ■ Sichere Konfektionierung in engen Bauräumen durch „blindes 
Stecken“ mittels Führungsstiften

 ■ Hohe Flexibilität und Erweiterbarkeit durch 
Extender-Rahmen

https://b2b.harting.com/483980
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Han® HPR PYD 1 to 2

Mit dem neuen Han® HPR PYD 1 to 2 Steckverbinder bietet 
HARTING eine skalierbare Leistungsschnittstelle (z. B. zum 
Drehgestell). Der Verteiler vereint die Kontaktvervielfachung in 
einem Standard-Steckverbinder und bietet so ein hohes Maß an 
Flexibilität. Die Montage benötigt kein Elektro-Fachpersonal und 
spart somit Zeit und Kosten.

 ■ Hohe Flexibilität durch Kontaktvervielfachung in einem 
 Standard-Steckverbinder

 ■ Kostenreduktion durch Wegfall von Verteilerkästen
 ■ Zeitersparnis durch mögliches Stecken von geschirmten 

 Motorleitungen, z. B. beim Tauschen von Drehgestellen
 ■ Zeit- und Kostenreduktion dank kodierter Plug & Play Lösung 

(keine Elektrofachkräfte notwendig)

Industrie-Steckverbinder Han®
Miniaturisation & Modularisation

https://b2b.harting.com/56994
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Industrielle Ethernet Switches
All for Ethernet

Ha-VIS eCon 3011BT-AT1-SPE

Der neue SPE Media-Konverter erleichtert die Migration auf die 
Zukunftstechnologie Single Pair Ethernet (SPE). Er ist für Fast- 
oder Gigabit Ethernet verfügbar.

 ■ Einfaches Retrofit dank problemloser Integration von SPE-
Endgeräten in bestehende Ethernet-Netzwerke

 ■ Langlebigkeit dank robustem und EMC-getestetem Design für 
Schaltschränke in der Automatisierung

https://b2b.harting.com/376771
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Ha-VIS eCon 3026BT-AT1-SPE

Die Ethernet-Technologie der Zukunft benötigt passende 
 Ethernet Switches. Mit dem neuen SPE Switch bietet HARTING 
höchste Flexibilität auf kleinstem Bauraum.

 ■ Hohe Flexibilität durch Vernetzung von 6 SPE-Endgeräten mit 
standardisierten HARTING T1 Industrial® Interfaces

 ■ Zeitersparnis dank Plug & Play-SPE-Integration mit 
 unmanaged Ethernet Switchen für den Schaltschrank

 ■ Zukunftssicherheit dank problemloser Integration von neuen 
SPE-Sub-Systemen in bestehende Anlagen 
durch 6 SPE-Ports(1 pair Ethernet) und 2 
RJ45 Ports (4 pair Ethernet)

Industrielle Ethernet Switches
All for Ethernet

https://b2b.harting.com/376771
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Leiterplattensteckverbinder
All for PCB

har-flex® HD Card Edge

Mit den einteiligen Leiterplatten-Steckverbindern der 
 har-flex® HD Card Edge Serie im Kontaktraster 0,8 mm lassen 
sich Leiterplatten mit einer Stärke von 1,6 mm direkt stecken. 
Begünstigt durch die geringe Anzahl an Kontaktstellen können 
die Card Edge Leiterplattensteckverbinder mit Datenraten von 
bis zu 25 Gbps in Highspeed-Anwendungen eingesetzt werden. 
Polzahlen von 20 bis 140 und optionale Hold-downs (SMT oder 
THR) ermöglichen dem Nutzer, die Steckverbinder an ihre indivi-
duellen industriellen Anforderungen anzupassen.

 ■ Kleines Kontaktraster 0,8 mm
 ■ Direkt steckbare Leiterkarten von 1,6 mm 
 ■ Datenraten von bis zu 25 Gbps
 ■ Polzahlen von 20 bis 140

https://b2b.harting.com/56113
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har-flex® Hybrid

Eine Besonderheit der har-flex® Familie und des modularen 
Fertigungskonzepts ist die Kombination von Signal- und Power-
kontakten: die Geburt des har-flex® Hybrid. Auf diese Weise 
lassen sich kompakte und vielseitige Verbindungslösungen 
realisieren, welche für miniaturisierte Leiterplatten ideal sind. 
har-flex® Hybrid Leiterplatten-Steckverbinder sind als gerade und 
gewinkelte Versionen verfügbar und können so in Anwendungen 
mit parallelen Boards (mezzanine), mit Extender-Cards und in der 
Konfiguration Motherboard-to-Daughtercard eingesetzt werden. 
Durch die Nutzung von hybriden Leiterplatten-Steckverbindern 
kann auf einer Leiterplatte Platz und Aufwand eingespart werden: 
ideal für modulare IO-Systeme und andere miniaturisierte Steue-
rungsanwendungen.

 ■ Gleichzeitige Übertragung von Signalen und Power
 ■ Platzersparnis durch Reduzierung der Kon-

taktanzahl
 ■ Viele verfügbare Kontaktkombinationen für 

bestmögliche Flexibilität

Leiterplattensteckverbinder
All for PCB

https://b2b.harting.com/56114
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har-flex® Power

Zusätzlich zum Standard har-flex® im 1,27 mm Raster bietet die 
har-flex® Produktfamilie auch Steckverbinder im 2,54 mm  Raster. 
har-flex® Power wurde gezielt für die Übertragung von hohen 
Strömen von 18 A bis 29 A entwickelt. Die flexiblen Polzahlen von 
2 bis 12 werden durch ein modulares Fertigungskonzept möglich. 
Der Anwender hat bei den Powerkontakten außerdem die Wahl 
zwischen SMT- und THR-Ausführungen. har-flex® Power Leiter-
platten-Steckverbinder sind als gerade und gewinkelte Versionen 
verfügbar und können so in Anwendungen mit parallelen Boards 
(mezzanine), mit Extender-Cards und in der Konfiguration Mother-
board-to-Daughtercard eingesetzt werden.

 ■ Klein, flexibel und robust.
 ■ Powerübertragung in kleinem Format
 ■ Flexibel skalierbare Lösung für individuelle 

Anforderungen

https://b2b.harting.com/56112
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har-flexicon® for Ethernet

Ein bedeutender Trend in der Industrie ist es, Ethernet bis in 
die Feldebene verfügbar zu machen, um die Kommunikation 
zu vereinheitlichen. Viele Anwendungen, insbesondere im IIoT, 
kommen dabei mit Übertragungsraten bis 100 Mbit/s aus und 
können bspw. über SPE an das Ethernetnetzwerk angebunden 
werden. In solchen Fällen können har-flexicon® for Ethernet- 
Leiterplattenklemmen genutzt werden. Damit sind Verbindungen 
kostengünstig und auf kleinem Raum realisierbar. Verschiedene 
Kontaktraster und Farbkodierungen bieten dabei eine breite 
Auswahl und die Anschlusstechniken ermöglichen ein einfaches 
Handling im Feld ohne spezielles Werkzeug.

 ■ Direkter Anschluss von Single Pair Ethernet, 2- und  4-paarigem 
Ethernet auf Leiterplatte ins Gerät.

 ■ Günstige Lösung für permanente Verbindungen
 ■ Schneller und unkomplizierter Anschluss der 

Kabel durch Push-In, IDC und Spring Clamp 
Anschlusstechnik

 ■ 10-100 MBit/s und mehr übertragbar
 ■ Platzersparnis durch kompakte Klemmen

Leiterplattensteckverbinder
All for PCB
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SEK Mezzanine

Bisher waren bei SEK ausschließlich Cable-to-Board-Verbin-
dungen möglich. Mit den neuen Steckverbinder-Federleisten 
für die Leiterplatte eröffnen sich für Anwender von SEK Steck-
verbindern völlig neue Applikationsfelder im Bereich Board-
to-Board-Verbindungen. Es können nun auch Mezzanine- und 
 Motherboard-to-Daughtercard-Anwendungen realisiert werden.

 ■ Ermöglicht SEK Mezzanine und Motherboard-to-Daughtercard 
Verbindungen/Anwendungen

 ■ 2,54 mm Kontaktraster mit Polzahlen von 6 – 64 als 
 Ergänzung zu DIN und har-flex®

 ■ Große Vielfalt an Anschlusstechniken: 
 Wellen-,  Reflow-Löten und Einpress- 
Verbindung

 ■ Tape & Reel Verpackung für automatisierten 
Pick & Place Prozess

https://b2b.harting.com/489560
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Interface-Steckverbinder

D-Sub Kodiersystem

Das neue Kodiersystem für D-Sub bietet eine sichere Möglich-
keit, Fehlstecken zu vermeiden und schützt so das jeweilige 
Gerät vor Ausfall und Reparatur. Die robuste mechanische 
Kodierung ist verfügbar für die Baugrößen 1 und 2 und bietet 
neben 36 unterschiedlichen mechanischen Kodierungen die 
Möglichkeit einer zusätzlichen farblichen Unterscheidung, was 
die Zuordnung unterschiedlicher Steckpartner erleichtert. Ge-
eignet für jede D-Sub basierte Schnittstelle. 

 ■ Mechanische Codierung einer D-Sub Steckverbindung der 
Baugrößen 1 und 2 zum sicheren Schutz gegen Fehlstecken

 ■ Zusätzliche farbliche Kodierung ermöglicht die visuelle Unter-
scheidung unterschiedlicher Steckpartner.

 ■ Einsetzbar für Frontplattenstärken von 1,6 - 2,0 mm
 ■ Geräteseitige Befestigung mit speziellen Schraubbolzen
 ■ Geeignet für alle HARTING Kabelgehäuse 

mit 2 Montageschlitzen

https://b2b.harting.com/506833
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D-Sub Straight THR für automatisierte Montage

Unsere bewährten D-Sub THR Steckverbinder können nun voll 
automatisiert bestückt werden. Gekürzte Pins sorgen für eine 
optimale Lötstelle, da weniger Lotpaste durch die Leiterplatte 
gedrückt wird. Durch ausreichend Abstand zur Leiterplatte 
wird ein optimaler Luftstrom im Reflow-Prozess gewährleistet. 
Kraftlose Ground Pins, eine große Ansaugfläche und unsere 
Tape & Reel Verpackung erfüllen die Kriterien standardisierter 
Pick & Place Prozesse.

 ■ Standardisierte Steckverbinder für voll automatisierte  
Fertigungsprozesse 

 ■ Erfüllt die Anforderungen der IPC J-STD-020 MSL 1 und  
IPC J-STD-075 PSL R0

 ■ Optimale Pinlänge für Pin-in-Paste Prozesse
 ■ Große Ansaugfläche für automatisierte Verarbeitung
 ■ Schwarzer Isolierkörper für bessere 

Pick & Place Kameraerkennung
 ■ Tape & Reel Verpackung 
 ■ Sehr geringe Einsteckkräfte

https://www.harting.com/node/19311
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Interface-Steckverbinder
All for Ethernet

HARTING ix Industrial® 90° gewinkelt

HARTING ix Industrial®: die miniaturisierte Schnittstelle nach 
IEC  61076-3-124. Im Industrial Ethernet (Typ A) sowie bei Signa-
len und seriellen BUS-Systemen (Typ B) die perfekte Lösung für 
wenig Bauraum. Eine 70 % kleinere Gerätebuchse im Vergleich 
zur bekannten RJ45 spart wertvollen Platz im Gerät. Der neue 
gewinkelte Kabelsteckverbinder sorgt nun für noch mehr Platz-
einsparung außerhalb des Gerätes.

 ■ Miniaturisierte Schnittstelle gemäß IEC 61076-3-124
 ■ Übertragungskategorie: Kat. 6A / Klasse EA für  

1/10 Gbit-Ethernet
 ■ EMV geschützt
 ■ Hohe Packungsdichte möglich
 ■ Widerstandsfähig gegen Schock und 

 Vibrationen
 ■ PoE/PoE+

https://b2b.harting.com/09451812580XL
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HARTING ix Industrial® AWG22

Mit der AWG22-Variante des HARTING ix Industrial® Steckverbin-
ders (nach IEC 61076-3-124) kommt eine dritte IDC-Option zum 
Anschluss von Kabeln in das wachsende HARTING ix Industrial® 
Portfolio. Besonders wichtig ist dieses Produkt für PROFINET- 
Anwendungen. Seit Juni 2021 ist HARTING ix Industrial® Typ A 
ein offizielles Steckgesicht für PROFINET-Anwendungen. Damit 
können nun auch PROFINET-Nutzer vom HARTING ix Industrial® 
profitieren. HARTING ix Industrial® - miniaturisierte Industrial 
Ethernet Zukunft.

 ■ Miniaturisierte Schnittstelle gemäß IEC 61076-3-124
 ■ Übertragungskategorie: Kat. 6A / Klasse EA für  

1/10 Gbit-Ethernet
 ■ EMV geschützt
 ■ Hohe Packungsdichte möglich
 ■ Widerstandsfähig gegen Schock und Vibra-

tionen
 ■ PoE/PoE+

https://b2b.harting.com/09451812563XL
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HARTING Mini PushPull ix Industrial®

Ganz große Miniaturisierung: Mini PushPull ist das perfekte 
IP65/IP67-Gehäuse für den HARTING ix industrial® und kombi-
niert die bekannten Vorteile der HARTING PushPull-Technologie 
mit der robusten und miniaturisierten Ethernet-Schnittstelle 
nach IEC 61076-3-124. Im Industrial Ethernet (Typ A) sowie bei 
Signalen und seriellen BUS-Systemen (Typ B) zeigt die HARTING 
Mini PushPull ix industrial® Schnittstelle ihr Können.

 ■ IP65/IP67 miniaturisiertes Ethernet Dateninterface basierend 
auf HARTING ix Industrial® gemäß IEC 61076-3-124

 ■ Feldkonfektionierbarer Steckverbinder mit IDC-Kontakten
 ■ Übertragungskategorie: Kat. 6A / Klasse EA für  

1/10 Gbit-Ethernet
 ■ Schock- und vibrationssicher nach 

IEC 61373

Interface-Steckverbinder
All for Ethernet

https://b2b.harting.com/55903
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HARTING RJ Industrial® MultiFeature

Ganz oben auf der Wunschliste aller Ethernet-Netzwerkinstalla-
teure steht die einfache und schnelle Montage der Netzwerkinfra-
struktur. Bei herkömmlichen RJ45-Lösungen für industrielle Netz-
werke beträgt die Konfektionszeit 50 % für die Vorbereitung des 
Kabels und 50 % für den Anschluss. Mit unserem neuen HARTING 
RJ Industrial® Multifeature erhalten Sie einen absolut robusten 
und zuverlässigen Steckverbinder mit integrierten Schneidwerk-
zeugen für eine schnelle und einfache Konfektionierung. Dies 
bietet eine Zeitersparnis von ca. 25 % bei der Konfektionierung.

 ■ Automatisches Kürzen und Kappen von Einzeladern beim Zu-
sammenbau durch integrierte Miniatur-Messer 

 ■ Einfache, fehlerfreie Feldkonfektionierung mit praxistauglicher 
Zugentlastung

 ■ Robustes Metallgehäuse für industrielle Anwendung
 ■ Geeignet für PoE-Versionen
 ■ Übertragungseigenschaften Kat. 6A / 

Klasse EA bis 500 MHz
 ■ Datenrate bis zu 10 Gbit/s
 ■ Werkzeuglose Montage

https://b2b.harting.com/09451511570
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preLink® RJ45 Slim

Das prozesssichere, einfache und schnelle preLink® System be-
kommt Zuwachs. Mit dem IP20 Facelift erhält der preLink® RJ45 
eine optimierte Zugentlastung mit Kabelverschraubung sowie 
die Möglichkeit, die Kabelabgangsrichtung flexibel in 0°, 35° und 
90° zu gestalten. Wie üblich ist der preLink® Abschlussblock in 
wenigen Sekunden eingeklippst. Wer Einfachheit, Fehlerfreiheit 
und Geschwindigkeit mag, wird preLink® lieben.

 ■ Sehr einfache und fehlerfreie Feldkonfektionierung
 ■ Performance geprüfte Kabelkonfektionen getrennt vom Steck-

verbinder installierbar
 ■ Absolute Prozesssicherheit
 ■ Höchste Flexibilität
 ■ Geeignet für alle PoE-Versionen
 ■ Übertragungskategorie: Kat. 6A /  

Klasse EA für 1/10 Gbit-Ethernet 

Interface-Steckverbinder
All for Ethernet

https://b2b.harting.com/20821010020
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HARTING T1 Industrial IP20

Die Single Pair Ethernet (SPE)-Technologie setzt auf die Übertra-
gung von Industrial Ethernet bis zu 10 GBit/s über nur noch ein 
verdrilltes Adernpaar. Das spart Platz, Ressourcen und Kosten. 
Dünnere Kabel und kleinere Steckverbinder ermöglichen die 
effiziente Anbindung der industriellen Feldebene mit Ethernet. 
Damit wird das IIoT Realität und erreicht eine TCP/IP-Kommuni-
kation vom Sensor bis in die Cloud.

 ■ Bis zu 10 Gbit/s
 ■ Linklänge bis zu 1000 Meter
 ■ Reduzierter Platzbedarf für Ethernet bis an den Sensor
 ■ Gleichzeitige Leistungsübertragung via PoDL  

bis zu 50 W am Gerät

https://b2b.harting.com/55491
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Rundsteckverbinder
All for Railway

HARTING UIC 558 Steckverbinder

HARTING erweitert sein breit gefächertes Portfolio für Anwen-
dungen im Bahnbereich um zwei UIC-558-konforme Schnitt-
stellen (13-/18-polige Einsätze) und eine zusätzliche Lösung mit 
22-Pin-Einsatz + PE für den Wagenübergang. Die neue Steck-
verbinder-Serie dient dem Anschluss von Fernsteuerungs- und 
 Informationsleitungen an sogenannten lokbespannten Passagier-
zügen. Diese Lebenslinien des Schienenfahrzeugs übertragen 
Signale und Daten, um u. a. Beleuchtungen fernzuschalten, Türen 
zu öffnen und zu schließen, akustische Informationen oder binäre 
Datenpakete zu übertragen.

 ■ Erfüllung aller relevanten Bahn-Normen: IEC 61372 (Katego-
rie 2), IEC 45545 (Klasse: HL3/R23) , UL-94-V-0 Hohe 

 ■ Flexilbilität durch Kompatibilität gemäß UIC 558 Standard
 ■ Langlebigkeit, auch unter widrigen Witterungseinflüssen dank 

Schutzart IP69
 ■ Hohe Installationssicherheit durch 

 mechanische und visuelle Kodierung
 ■ Schock- und vibrationsgeschützte Lösung

https://b2b.harting.com/46490
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Rundsteckverbinder
All for Ethernet

M12 SPE T1

Für die Verwendung in anspruchsvollen Umgebungen ist die 
HARTING T1 Industrial® Schnittstelle nun auch im bekannten 
M12 Format verfügbar. Die Single Pair Ethernet (SPE)-Techno-
logie setzt auf die Übertragung von Industrial Ethernet bis zu 
10 GBit/s über nur noch ein verdrilltes Adernpaar. Das spart 
Platz, Ressourcen und Kosten. Dünnere Kabel und kleinere 
Steckverbinder ermöglichen die effiziente Anbindung der in-
dustriellen Feldebene mit Ethernet. Damit wird das IIoT Realität 
und erreicht eine TCP/IP-Kommunikation vom Sensor bis in die 
Cloud.

 ■ Miniaturisierung durch dünnere Kabel möglich
 ■ Schnittstelle nach IEC 63171-6 international genormt
 ■ EMV geschützt
 ■ IP65/67 geschützt
 ■ Schock- und vibrationssicher

https://www.harting.com/node/18241
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M8 SPE T1

Die M8 Schnittstelle ist eine bewährte Größe in der Feldebene 
für I/O Boxen und weitere Anwendungen die robust und platz-
sparend zugleich sein müssen. Die M8 Hybrid Schnittstelle  
überträgt gleichzeitig Single Pair Ethernet mit bis zu 10 Gbit/s 
und Power mit bis zu 50 W am Gerät.

 ■ Simultane Übertragung von Daten und Power
 ■ Platz- und Ressourceneinsparung durch hybride Schnittstelle: 

keine separate Powerschnittstelle notwendig 
 ■ International genormt nach IEC 63171-7
 ■ Bis zu 10 Gbit/s

Rundsteckverbinder
All for Ethernet

https://www.harting.com/node/18241
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Rundsteckverbinder
Miniaturisation & Modularisation

M12 PushPull invers

Die IEC Norm 61076-2-010 bringt endlich eine branchenweit 
einheitliche PushPull-Verriegelung für Rundsteckverbinder in 
der Factory Automation. Langsames Verschrauben war gestern. 
Mit PushPull heißt es: „Click & Produce“! Ganz egal ob stehende 
oder versenkte Gerätebuchse, eine PushPull Verriegelung nach 
IEC 61076-2-010 gibt Geräteherstellern immer die richtige 
Lösung an die Hand.

 ■ Zeitersparnis: 80 mal schneller im Anschluss als Schraubver-
riegelung

 ■ Miniaturisierung: höhere Packungsdichte durch werkzeuglose 
PushPull Montage

 ■ Sicher im Handling: akustisches Feedback über sichere 
 Verriegelung

 ■ Rückwärtskompatibel zu bekannten Schraubverriegelungen
 ■ Zuverlässig: IP65/67 geschützt
 ■ Schock- und vibrationssicher nach IEC 

61373

https://www.harting.com/node/19584
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Rundsteckverbinder

M12 Power K-Kodierung

M12 Rundsteckverbinder bieten in der K-Kodierung bis zu 
630 V und 16 A Leistungsversorgung über eine platzsparende 
Schnittstelle. Damit eignen sie sich bestens für die Powerversor-
gung von zahlreichen Geräten und kleineren Antrieben. Neben 
der klassischen Schraubverriegelung ist der M12 Power in 
K- Kodierung auch mit werkzeugloser PushPull-Verriegelung nach 
internationalem Standard IEC 61076-2-010 verfügbar.

 ■ Powerübertragung bis zu 630 V, 16 A
 ■ IEC 61076-2-010
 ■ Verfügbar mit PushPull Verriegelung nach IEC 61076-2-010
 ■ Shock- and vibrationssicher
 ■ CE geprüft

https://b2b.harting.com/411030
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Systemverkabelung
All for Energy

Han® 1A Power Systemverkabelung, umspritzt

Mit der umspritzten Han® 1A Power Systemverkabelung reagiert 
HARTING auf den Trend der Miniaturisierung. Die kompakten 
und robusten Systemkabel übertragen bis zu 16 Ampere und 
400 Volt Leistung und erfüllen die Schutzart IP67 im gesteckten 
Zustand. Die vorkonfektionierten Verkabelungslösungen werden 
unter höchsten Qualitätsstandards geprüft und sind somit per 
Plug & Play sofort einsetzbar.

 ■ Robuste Bauweise und somit geeignet für das industrielle 
Umfeld

 ■ Mit Schutzart IP67 hoher Schutz gegen Wasser und Staub
 ■ Vorkonfektionierte und umspritzte Kabelkonfektion
 ■ Zeitersparnis bei der Installation dank Plug & Play Lösung

https://b2b.harting.com/484786
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Han® F+B 17D Systemverkabelung

Mit dieser Portfolioerweiterung bietet HARTING geprüfte 
Plug & Play Lösungen für die Lebensmittel- und Verpackungs-
industrie, um Maschinenstillstandzeiten zu reduzieren.  
Han® F+B 17D Kontakteinsätze kombiniert mit den bekannten 
Han® D Kontakten ermöglichen eine Stromtragfähigkeit bis zu 
10 Ampere bei 400 Volt und erzielen im gesteckten Zustand die 
Schutzklasse IP69. Die PUR-Leitung, mit Ecolab® Zulassung, ist 
beständig gegenüber hochaggressiven Reinigungsmitteln. Die 
Han® F+B 17D Systemverkabelung wird unter höchsten Qualitäts-
standards geprüft und ist somit per Plug & Play sofort einsetzbar.

 ■ Zeit- und Kostenreduktion bei Inbetriebnahme dank 
Plug & Play Lösung

 ■ Reduzierung der Betriebskosten, da keine Werkzeug-,  
Lager- und Arbeitskosten notwendig

 ■ Easy to Clean Design: speziell für 
 Spritzzonen geeignet

 ■ Kabel beständig gegen Mikroben, 
 Hydrolyse, UV und Ozon

 ■ Steckverbinder gemäß FDA21 Zulassung

Systemverkabelung
All for Energy

https://b2b.harting.com/33504100306050
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Han® S 200 Systemverkabelung

Mit ihrer schnellen und sicheren Kontaktierung ist die 
Han® S 200 Systemverkabelung der ideale Anschluss, wenn es 
um die Frontverdrahtung von modularen Batteriespeichersys-
temen geht. Die Verkabelungslösungen ermöglichen eine hohe 
Leistungsübertragung mit bis zu 200 A und 1500 V DC oder 
1000 AC. Es gibt eine rote Version des Han® S für den Pluspol 
und eine schwarze Version für den Minuspol. Beide sind zu-
sätzlich mechanisch kodiert, um ein Fehlstecken zu vermeiden. 
Diese Eigenschaften sind von Vorteil für Service und Wartung.

 ■ Zeit- und Kostenreduktion bei Inbetriebnahme dank  
Plug & Play Lösung

 ■ Reduzierung der Betriebskosten, da keine Werkzeug-,  
Lager- und Arbeitskosten notwendig

 ■ Sichere Installationen durch sichtbare 
 Kontrolle des  Verriegelungszustandes

 ■ Mechanisches und farbliches Kodiersystem
 ■ Kabel beständig gegen Hitze, Kälte, UV, 

Ozon und Säuren
https://b2b.harting.com/33506869250002
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Systemverkabelung
All for Ethernet

HARTING ix Industrial®  
auf M12 X-kodierte Wanddurchführung

Der Trend der Miniaturisierung ist allgegenwärtig und for-
dert  immer kleiner werdende Geräte, wie flache Mobilgeräte, 
Displays, kleinere Steuerungen, Kameras und Sensoren. Mit 
der Wanddurchführung auf Basis eines HARTING ix Industrial® 
Steckverbinders auf M12 X-kodiert bietet HARTING eine Lösung, 
die zum einen dem Trend der Miniaturisierung folgt und zum 
anderen die IP65/67-Eigenschaften mit dem altbekannten M12 
Steckgesicht der industriellen Umgebung vereint.

 ■ Adapterlösung ermöglicht Übertragungen von IP20 bis in den 
IP65/67 Bereich

 ■ Datenübertragung bis 10 Gbit/s möglich
 ■ Einfache Konfektionierung auf engstem Bauraum möglich, 

dank miniaturisierter ix Industrial Typ A 
Lösung

 ■ Flexibel kombinierbar mit der Standard 
Schraubanschlusstechnik oder der PushPull 
Verriegelung

https://b2b.harting.com/484737
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M8 T1 SPE Systemverkabelung, umspritzt

Trotz höherer Datenraten und paralleler Leistungsübertragung 
müssen Verkabelungskomponenten kleiner und leichter werden. 
Die Single Pair Ethernet-Technologie (SPE) ermöglicht die Daten-
übertragung und die Spannungsversorgung von Endgeräten über 
eine einzige Doppelader via PoDL (Power over Data Line). Mit 
der M8 T1 SPE Systemverkabelung bietet HARTING Lösungen 
für IP65/67 Anwendungen im industriellen Umfeld. Durch das 
Zusammenspiel der T1 Industrial IP20 Konfektionen im Schalt-
schrank und den M8 T1 SPE Konfektionen für die Feldebene, 
wird eine durchgängige Verkabelung ermöglicht.

 ■ Single Pair Ethernet für die industrielle Umgebung IP65/67
 ■ Datenübertragung bis 1 Gbit/s möglich
 ■ Kleine Bauform
 ■ Keine Feldkonfektionierung notwendig  

aufgrund umspritzter Kabel
 ■ Verschiedene Varianten für Industrie  

und Bahn verfügbar
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Kundenspezifische Lösungen
Miniaturisation & Modularisation

Expanded Beam Module, vorkonfektioniert

Die Expanded Beam Technologie ist robust und unempfindlich 
gegen Schmutz. Neben Kabelkonfektionen stehen auch Module 
in Kombination mit dem Han-Modular® System zur Verfügung. 
Die Expanded Beam Module von HARTING ermöglichen es ohne 
eine aufwendige Reinigung der Steckgesichter, die Steckver-
bindung im Außenbereich regelmäßig zu lösen und wieder zu 
verbinden. Überall wo extreme Verschmutzungen herrschen und 
faseroptische Verbindungen notwendig sind, finden Expanded 
Beam Module ihren Einsatz.

 ■ Kombinierbar mit dem Han-Modular® System
 ■ Hohe Datenraten bis zu10 Gbit/s
 ■ Gewichtsersparnis gegenüber einer kupferbasierten 

 Verkabelung
 ■ Unempfindlich gegen elektromagnetische Einflüsse
 ■ Einfache Reinigung der Module
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Han® 1A Y Verteiler

Mit dem Han® 1A Y Verteiler erweitert HARTING sein Portfolio 
im Bereich der Miniaturisierung. Die platzsparende und schnelle 
Lösung ermöglicht eine durchgehende und sichere Verteilung 
der Energie an Komponenten, wie z. B. Motoren und Umrichter in 
Förderanlagen. Die integrierte Snap-In Technologie gewährleis-
tet eine sichere und werkzeuglose Verriegelung der Komponen-
ten. Aufgrund des modularen Designs der Han® 1A Serie sind die 
Y und H Verteiler in verschiedenen Polzahlen und Verriegelungs-
arten verfügbar und somit für verschiedenste Anwendungen 
geeignet.

 ■ Universell auf kleinstem Raum einsetzbar dank geringer 
 Baugröße

 ■ Zeitersparnis durch werkzeuglose Montage
 ■ Flexibel kombinierbar aufgrund des modularen  

Designs der Han® 1A Serie

https://b2b.harting.com/6112203001200
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Kundenspezifische Lösungen
All for Energy

AIDA H Verteiler

Im Bereich der Energieverteilung und -speicherung liefert 
 HARTING robuste Lösungen für die Übertragung von Daten, 
Signalen und Leistung. Aufgrund seiner kompakten und robus-
ten Baugröße ist der AIDA H Verteiler die perfekte Lösung, um 
effizient Energie zu verteilen. Überall dort, wo geringer Platzbe-
darf besteht und die Umgebung etwas rauer ist, findet der AIDA 
H Verteiler seine Anwendung.

 ■ Lange Lebensdauer auch in rauer Umgebung dank robuster 
Bauweise

 ■ Kompakte Baugröße und flexible Montage auf engstem 
 Bauraum möglich

 ■ Zeitersparnis beim Stecken durch  
Han® PushPull (V14) Anschlussart

 ■ Sicheres Verdrahtungskonzept,  
da AIDA- konform

https://b2b.harting.com/6112204000102
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Automotive
All for E-Mobility

Combo Typ-2 Fahrzeugladestecker

Im Bereich der Gleichstrom-Ladetechnik können mit dem 
standardisierten Combo Typ-2 Ladestecker Leistungsbereiche 
von 80 kW bis maximal 250 kW Spitzenladeleistung abgedeckt 
werden. Hierdurch wird ein weitaus schnelleres Laden des Elek-
trofahrzeuges ermöglicht, als es im Bereich der Wechselstromla-
dung möglich wäre. Das fertig konfektionierte Ladekabel wird in 
unterschiedlichen Längen, mit einem beliebig konfektionierten 
offenen Ende geliefert und garantiert durch sein ergonomisches 
Design bestmögliches Handling.

 ■ Ergonomisches Design, das gut in der Hand liegt
 ■ Spezielle Vergusstechnik verhindert direktes Wasser-

eindringen zwischen Kabel und Steckergehäuse

https://www.harting.com/AUTOMOTIVE/de/elektromobilitaet/produkte
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